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Kvalita znamena udeélat to spravne,
| kdyz se nikdo nediva.
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Zobrazeny model (nahofe) je Ford Transit Trend v barvé Race Red.




Snadné
Nnakladan.

ochraniviz i naklad.

Zobrazeny model je Ford Transit Trend v barvé Bila Frozen.
*MéFeno ve voze L4 H3 Vanv m’.




DCIV (Double Cab in Van). Vsestranny
UZitkovy vOz.

Zobrazeny model je Ford Transit Double Cab in Van Trend s metalickou barvou Tectonic Silver.




Snadny pfistup
Uzkeé trojsedadlo ve dru

velmi snadny pristup do

hé rade* a Siroké posuvné bocni dvere umoznrujf

u.

*(Jzké trojsedadlo ve druhé fadé neni dostupné pro modely 310 L2.

Poznamka: Na obrazku je Uzké trojsedadlo ve druhé fadé; nelze pro 310 L2. Stfednirozvor L2 Dlouhy rozvor L3

Na nic nezapomenout
Transit Kombi, ktery ma k di
(el a prevazeny

spozici az 9 sedadel, nabizi vyr
klad. Zadni sedadla jsou standardné

Zadni klimatizace
Pro pohodl[néjsi ces

klimatizace pro cestuj

em zadnf

vani je k dispozici samostatny

ci'na zadnich seda

ava na prani)

Kombi. Flexibilni prostor pro cestujict
a naklad.

At uZ vezete objemny naklad nebo spolujezdce s mnoha zavazadly, Transit Kombi je idealnim vicetcelovym vozidlem.
Kombinace pUsobivého vzhledu s moznosti prevaZet aZ devét osob veetné Fidite pri vysoké Urovni pohodlf

a bezpetnosti je idealni volbou pro ty, kteff potfebuji prepravovat jak zboZi, tak cestujict.

10 Zobrazeny model je Ford Transit Kombi Base.




Vase mobilni
Kancelar.

1Iymina U fadou praktick
weh funkel (napriklad sklopny
~dniho dvojsedadla spoluje
ch.

*Standardni vybava u modelu Trend.
Zobrazeny model je vz Ford Transit Van Trend.

Poznamka: Je-li vz Ford vybaven aktivnim airbagem spolujezdce na prednim sedadle, nesmi
byt na tomto sedadle umisténa détska sedatka ototend proti sméru jizdy.

Automaticka prevodovka
SelectShift
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VyuzZiite sy
Nlas jako dals
DAar rukou.

S novym systémem Ford SYNC 3 mate

pod kontrolou vse od muziky pres telefonnf

novory aZ po textove zpravy a aplikace pomocf
jednoduchych hlasovych prikaz(. Na intuitivnim

6" barevném dotykovém displeji simdZete nastavit
Uvodni obrazovku podle vasich potreb. Funkce
Applink, Apple CarPlay a Android Auto se pote
postarajf o propojeni vaseho chytrého telefonu

S vozem.

*Navigace Ford SYNC 3 je dostupné jako vybava na prani.

Poznémka: Propojeni systému SYNC 3 s mobilnim telefonem je dostupné pouze

pro iPhone 5/Android 5.0 (Lollipop) nebo vy33i verze. Nékteré funkce SYNC 3 vyzaduji
datové pfipojeni a mohou vam tak byt U¢tovény poplatky. Pro dostupnost Apple CarPlay
a Android Auto na trhu navstivte oficidlni stranky danych spoletnosti nebo vyrobct
telefond.
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Navrzen pro podnikan,
sestaven pro tvrdou
Oraci

2.0 Il motory Ford EcoBlue predstavuji zcela novou generaci modernich, vysoce vykonnych dieselovych

motord. VWkonngjsi, ¢istsl rafinovangjsi, efektivnéjsi a s nizkymi provoznimi naklady - motor Ford
EcoBlue byl inspirovan Spickovym vykonem a technologiemi, které jsou pouZity v nasem ocenéném

pbenzinovem motoru Ford EcoBoost.

Klicové vyhody:
= SniZeni spotfeby paliva a emisi CO, az 013 %t = Pocitacové optimalizovana Gprava motoru
» VyEEivykon s vyESim to€ivym momentem pro minimalni hlugnost a vibrace

020 %t = SniZeni emisi oxidu dusiku (NO,) v souladu

se standardy emisni normy Euro 6

Ve srovnani s predchozim motorem 2.2 L TDCi.

Zcela novy dieselovy motor Ford EcoBlue zvysuje efektivitu vyuZiti paliva az o 13 % ve srovnani

s predchozim motorem 2.2 | TDCI. Se spotrebou od 6,4 [/100 km* a emisemi CO, od 174 g/km*
prinasi Ford EcoBlue i vyrazny nardst vykonu a tocivého momentu.

Ford EcoBlue ve verzich 105,130 a 170 k vwuziva nejmodernéjsi technologie pro nizké treni, vysokotlake
vstrikovani paliva a nejnovéjsi turbodmychadla a technologie urnoZriujici nizké emise NO, v souladu

s prisnymi standardy emisni normy Euro 6.2.*

*105k od 6,4 |/100 km* 174 g/km. Hodnoty test( NEDC.
*plati pro provedeni M1

0 55 % méne
NO, nez

il prisné standardy emisni nor

h-/ ¥ Nové dieselové motory 2.0 | F_ordll' EcoBli e
u p re C OZI Euro 6.2* ktera stanovuje snizenf ox]ﬁg'd_'u (NO,) oproti emisni normeé Euro 5.

System selektivni katalyticke redukee (SCR) vyuZiva kapalinu AdBlue®. Pri teto

ve rze redukci se oxidy dusfku rozkladaiji na d'us_.@;gvodnf paru.




Vyberte siten spravny

MOotor.

VySSItoCivy moment.
Vetsitazna silat

S vétsSim vykonem a vys$sSim tocivym momentem
(ve srovnani s predchozi generaci motoruir)
poskytuje kazdy motor 2.0 | Ford EcoBlue
Spickovy vykon, a to jak ve spotrebé paliva, tak
ve flexibilité. Diky vybéru ze tfi rdznych vykond

a to¢ivych momento spliiuji motory naroky
témeér vSech povolani.

1Ve srovnani s predchozim motorem 2.2 L TDCi.

360 Nm

Efektivne)si

Novy 2.0 | Ford EcoBlue 105 k

NavrZen ke splnénf pfisnych standardd emisnf normy.
Euro 6, novy dieselovy motor Ford EcoBlue 2.0 1 105 k
(77 kW) kombinuje vyjimetnou Usporu paliva
(kombinovana spotreba od 6,4 /100 km*)

s prvotrfdnimi jizdnimi viastnostmi.

*105k N1od 6,4 1/100 km, 174 g/km. Hodnoty testt NEDC.

[Nm] kW [PS]
420 160 [218]
380 140 [190]
oEEme== ~
340 5 N 120 [163]
ll \\\
300 1 S 100 [136]
1 \\\
260 [/ S 80 [109]
1 S
~
20 / Soo \60 1821
1 \~~
~
180 S 40 [54]
----- Todivy moment S
- N
140 Vykon O 20 [27]
~
s\
100 ~.0 [0

1000 1500 2000 ZSOORPM3000 3500 4000 4500

385 Nm

Flexibilnejs|
Novy 2.0 | Ford EcoBlue 130 k

Nowvy dieselovy motor 2.0 | Ford EcoBlue 130 k (96 kW)

Euro 6 nabizi vwkon a tocivy moment potrebny ke zvyseni

pripustné hmotnosti jizdni soupravy a hmotnosti
brzdéného privesu bez zvyseni emisi.

**130 k od 174 g/km. Hodnoty testd NEDC.

130 k (96 kW) 2.0 | Ford EcoBlue
[Nm] kW [PS]
420 160 [218]
140 [190]
120 [163]
100 [136]
80 [109]

60 [82]

40 [54]

----- Tocivy moment ~

. N
140 Vykon *20 [27]

100 0 [0]
1000 1500 2000 ZSOORPMSOOO 3500 4000 4500

Vykonnejs(
Novy 2.0 | Ford EcoBlue 170 k

Novy prvotridni dieselovy motor Ford EcoBlue 170 k

(125 kW) Euro 6 vyvine pozoruhodny tocivy moment o sile

405 Nm, prinds’ mimoradny vykon a je idealni volbou
pro pravidelné tazeni privést s nizkou spotfebou paliva
(kombinovana spotreba od 6.9 /100 km*).

**x170 k od 6,9 1/100 km, 178 g/km. Hodnoty testd NEDC.

170 k (125 kW) 2.0 | Ford EcoBlue

kW [PS]
160 [218]
140 [190]
120 [163]
100 [136]
80 [109]

60 [82]

180 N 40 [54]
----- Togivy moment 1

Vykon 20 [27]

140

100 0 [0]
1000 1500 2000 ZSOORPMBOOO 3500 4000 4500
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Sebevedoma jizda s AWD.

KdyZ jde do tuhého, nic nemdZe porazit sebejisty vwkon pohonu véech kol (AWD). Nejnovejsi inteligentni systém
pohonu AWD byl specialné vyvinut, aby poskytoval optimalni trakci a lepsi stabilitu v kombinaci se zcela novym
dieselovym motorem Ford EcoBlue. Spolu s vyssimi Urovneémi tociveho momentu umoZniuje posledni generace

systéemu pohonu AWD dosahovat hladsiho a sebejistéjsino vykonu i v naro¢nych podminkach.

Optimalizujte
SVOU jizdu.

Novy dieselovy motor 2.0 | Ford EcoBlue je
nabizen ve trech variantach vykond a totivych
momentd. Kazdy z nich pohani vz Transit
pomoci bstupriove manualni prevodovky.
Vsechny motory spliujl prisné standardy
emisni normy Euro 6. Vybrané verze jsou

k dispozici s pohonem prednich, zadnich nebo

véech kol.

Pohon prednich kol Pohon zadnich kol Pohon vSech kol :“ .
« Motory: 105 k/360 Nm; « Motory: 105 k/360 Nm; = Motory: 130 k/385 Nm \ “ .é. _

130 k/385 Nm nebo 170 k405 Nm 130 k/385 Nm nebo 170 k405 Nm nebo 170 k405 Nm & ..‘ﬂ%ﬁ,}a'— L

oy . AN

« VEtSinakladovy prostor, vetss = \Vynikajicl trakce pri plném zatizenf « Nova, ctvrta generace systemu thOﬁ WEEAE WO{ AWD - i.‘ ey

vNitrnf vyska = Vhodné zejmeéna pro provoz pohonu vsech kol AWD poskytuje d O kaidé ho Oéaér’u = X3 ) - Tatd

> bt i L

« Mensipohotovostni hmotnost s vysokym zatiZenim a pro tazenf zvysenou trakci v tézkych teréennich D T

vozidla umoZniuje vetsiuzitecne teZkych priveést podminkach !

Nejnovejsi systérn pohonu vsech kol AWD automaticky rozdéluje
zatizeni a niz&l spotrebu paliva o -2 5 . ! . .
toc¢ivy moment mezi predni a zadni napravu pomoci specialné

= Bstupfiova automaticka vyvinuté elektronickeé spojky v pomeru 0:100 a 50:50. Vybrat si

prevodovka (Vybava na prani) mOzZete ze dvou rezimU: standardnf AWD Auto reZim vhodny
pro vetsinu jizdnich situaci nebo AWD Lock reZzim, ktery zlepsuje
trakci v extréemnich situacich, jako je jizda v hlubokém pisku nebo

snenu.

21
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Diky e e clTenscioenemiasere Jizda s mens(
d U mys L m e m U ﬁ » g > mit ’Z‘?dnigéfazm’kzvice dild snizuje nakiady S D Ot\fe b D U .

N s Y X N oy
DOUZItI vSech venwsemnme;
J 0 . Vystrainf’: kontrf:lka funkce monitorovani
dilu jsou el

Vysoko umisténé svétlomety |

snizeny )

& zenim pri nehodach v nizkych ryct
/
rO\/OZ m ‘ Senzory opotfebeni brzdovych desti¢ek ridice
upozorni, pokud dojde k opotfebent brzdovyct
p N
naklady S—

a jejl ucpan

unk&nosti

Technologie Ford ECOnetic zahrnuji

Bezzatkovy systém dopliovani paliva Ford
Easy Fuel je jedinecna funkce, ktera brani

flernr ‘ o - - ; Zobrazeny model je Ford Transit v metalické barvé Moondust
o o o I Silver.

palivove nadrze

Poznamka: Dostupnost technologie Ford ECOnetic se

u jednotlivych modeld li3i. Podrobnosti vam sdéli autorizovany

prodejce Ford Transit.



KdyZ neni cas
oremyslet, lransit
7 zareagoval.

Systém predni kamery ve spojeni s radarem

umoznuje vwuzivat technologii Pre-Collision
Assist?”, ktera sleduje cestu pred vami. System
je navrzen tak, aby detekoval ostatni vozidla -
a upozornil vas na potencialni kolizi tak, Zze na celnf
sklo promitne vizualni varovani a spusti varovny
signal. Pokud fidi¢ na upozornéni nereaguje,

system sam zprovozni aktivni brzdéni?”, aby

zabranil mozné kolizi nebo alesport zmirnil jejf

nasledky.

o\lyuziva senzory.

*Funguije pfi rychlosti vy$si nez 65 km/h na viceproudovych komunikacich
se zfetelné vyznacenymi jizdnimi pruhy.

2Asistentni funkce fidice.

Varovani pred neumyslnym opusténim jizdniho pruhu2*2
K neumyslnému opusténi jizdniho pruhu na dalnici staél pouze
chvilka nepozornosti. Varovani pred neumyslnym opusténim jizdniho
pruhu?rozpozna, kdy? se voz priblizi k délicim a vodicim ¢aram

na silnici bez pouZitl smeérového svétla, a na tuto skutec¢nost upozorn(
vibracemi volantu.

J { 20 k”vr“ Rozpoznévénfdopravnich znacek?»

Automatic

O Tormatu s omeze ]

zobrazuje je na pristrojovém

*| se zapnutym systémem je za dodrzeni
fadného odstupu a rychlosti zodpovédny fidic.
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B -Soolenlivy

"UZitkovy v

" Ford Transit je whbaven inovativni technologif Rizenf prijezdu zatackou. Tato
P fUunkce — standardnf seucast systéemu ESP — rozpozna, kdyz Tidic vijizdi

do zatacky prilis riy€nle. Dokaze rychle snizit tocivy moment motoru, pouZit

brzdy na jednetliva kola, a udrzet tak vozidlo ve zvolené stope.

ESP funkce modelu Transit

I projezdu zatatkou Nouzovy brzdovy asistent

Soulace prokluzu kol Upozornéni na nouzove brzdeéni
Asistent rozjezdu do svahu Ochrana proti prevracen(

Systém stabilizace privesu Regulace vektoru tociveho momentu

Adaptivni kontrola nakladu

Systém ochrany proti boénimu vétrue»

Hodminkac

SOFIX k uchyceni détskych sedacek

ur Kc Hsahujf Uchytne

+Informace o polozkach, na néz se vztahuje zaruka od jiného dodavatele,
naleznete na posledni strané tohoto katalogu.

Stropni airbagy?”

lavu Fidice

red zranénim

a spoluj

2A
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Van
Stredni rozvor L2

Standardnf stfecha
H2

Predni pohon
10,0
m3*

Zadnf
pohon/Pohon
vsech kol

i

Van
Dlouhy rozvor L3

Vysoka stfecha
H3

Predni pohon
11,2
m?3*

Zadnf
pohon/Pohon
vSech kol

10,

A
Standardnf strecha
H2

Predni pohon
11,5
m?3*

Zadnf
pohon/Pohon
vsech kol

11,0

Van

Vysoka stfecha
H3

Predni pohon
13,0
m3*

Zadni
pohon/Pohon
vSech kol

12,4

y m>*

Transit vVan.

Maximalni objem nakladovéenho prostoru a nosnost.

*MéFeno v m?a s namontovanou plnou prepazkou oddélujici nakladovy prostor od kabiny.

\ysoka strecha
H3

Zadni pohon

15,1

Ford Transit Van je zakladem podnikani. Vyberte si ze tfi délek rozvoru i z fady

orfpustnych hmotnosti a konfiguraci hnacl soustavy.

2-3

sedadla

2-3

sedadla

2-3

sedadla
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DCiV
Stredni rozvor L2

Standardnf
stfecha H2

Predni pohon

6,1

Vysoka stfecha
H3

Predni pohon

20

m?3*

Zadn( ,
pohon/Pohon Zachjm Poh
vSech kol pohon/Pohon

vSech kol

s

=4l

DCiVv
Dlouhy rozvor L3

K e =

Vysoka
stfecha H3

Standardnf strecha
H2

Predni pohon

71,6

Predni pohon

34

m?3*

Zadn( )

pohon/Pohon Zagm o

vsech kol 09 on/Pohon
vSech kol

7,2 8,0

m3* ma*,

Doupble Cab in Van a Kombi Van.

Bezpetna preprava 0sob a jejich vybaven.

*MéFeno v m?a s namontovanou plnou prepazkou oddélujici nakladovy prostor od kabiny.

S5-7

sedadel

Transit Double Cab in Van nabizf 5-7 mist pro cestujicl v€etné ridice a pevnou
orepazku oddélujici az 10,6 m” velky nakladovy prostor za prostorem
oro cestujici (verze L4). Verze Kombi Van se 7 sedadly je standardné

dodavana bez prepazky, lze ji viak zvolit jako vybavu na prani.
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Kombi M1
Stredni rozvor L2

Standardnf stfecha
H2

Predni pohon

19,0

Vysoka strecha
H3

Predni pohon

11,2

Poznamka: Zobrazeny model je vybaven Gzkym trojsedadlem ve druhé fadé; neni dostupné pro 310 L2.

8-9

Kombi M1 Sedadel

Dlouhy rozvor L3

y -

Standardnf strecha
H2

Predni pohon

11,5

m?3*

Vysoka
stfecha H3

Prednf pohon

13,0

|/< m b ' Pokud pravidelné prepravujete vice pasazéry, naklad nebo oboji, existuje
O | pouze jedno vozidlo, které byste meli brat v Uvahu: Ford Transit Kombi.

F{6X| b| {ﬂ |/ | ﬂte ﬂ é( S Dd ﬂ |/m ate { ﬂg/m | Sed ad {y Siroka nabidka rozvor(), uzitetnéno zatizenl a pottu mist k sezeni z n&j ¢inf

idealni vozidlo pro vsestranné vyuZiti.

*Méfeno v m? a s demontovanymi zadnimi sedadly.




Bezzatkovy systém doplriovani paliva Ford
Easy Fuel

H5ase

Hlavni prvky vnéjsi vybavy
= VNEjSi zpétna zrcatka s hlidanim
mrtvého Uhlu

zpétna zrcatka se smérovymi

= Posuvné dvere nakladové
olujezdce
1€ kryty kol

€ho prostoru

a denniho svicenf
= Integrovany schddek v zadnim
narazniku
= Bocniochranne listy karoserie
= Sada na opravu pneumatik (pouze
s jednomontazf vzadu

Hlavni prvky vnitfni vybavy
= Palubnipocita
= Sedadlo

smérech

fidice nastavitelné v osmi

= Podélné a koveé nastavitelny volant

= Dvojsedadlo spolujezdce s odkladact
schrankou pod sedadler

ovladana prednf okna

entralnf zamykanf
N /\ud“\‘huf/LH tniho

= Stropni svétla s fizenym stmivant
= Snadno udrzovatelna gumova
pod;a%ova krytina v kabing

= Neprosklena prepazka (pouze Van)
« Uchytna oka spliujic

DIN 75410

 pozadavky normy

Obrazek vpravo Ford Transit

Van Base s inte

Sady vybavy na prani

» Sada pro lepsi viditelnost (zahrnuj
vyhrivané predni sklo, kCPT olu Hadm
elektricky ovladana a
S( zpétna zrcatka)
= Varovani pred opustenim jizdniho
oruhu, sledovani bdélosti fidice,
ww ivane celni sklo, automaticke
svétlomety a stérate s des
senzorem, automatické pre *p\
dalkovych svetel

fivana vn

Dal&i dostupné

V¢ i s technickyr

y na prani naleznete

i Udaii

= 105k (77kW)/360 Nm
= 130k (96 kW)/385Nm

w170 k (125 kW)/405 Nm

em Traxon a Ma

Obrazek nahote Ford Transit Van Base v v

“erné Charcoal.




Parkovaci senzory vpredu a vzadu

Treno
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Hlavni prvky vnéjsi vybavy
Navic oproti modelu Base:

= Predni mlhova svétla

= Projektorové halogenove
se statickymi odbocovacimi s

etlomety

= Prednimaska chladice v barvé
Studio Grey

= Elektricky ovladana e
zpétna zrcatka

= Prednia zadnf parkovaci senzory
= Plne kryty kol

Hlavni prvky vnitini vybavy

Navic oproti modelu Base:

= Radio ICE PACK 2 s Bluetooth
konektorem pro pripojenf jednotky
USB/zarizeni iPod® a ovladanim
na volantu

Manualni klimatizace vpredu

» KoZeny ttyframenny volant

= Odolna podlaha nakladovéno prostoru

= Tempomat s nastavitelnym
omezovacem rychlosti

= Dvojsedadl|o spolujezdce s vyklapect
odkladaci schrankou v sedadle
a sklopnym stolkem

= Stropnisvétla se ctecimilampickami
= Oblozeni nakladoveho prostoru

do poloviny vysky sten

vyhrivana vnejsf

Sady vybavy na prani

Sada pro viditelnost Plus (zahrnuje

fivané Celni sklo, kontrolu hladiny
ostrikovace, elektricky ovladana, sklopna
a vyhrivana vnejsi zpétna zrcatka,
automatické svetlomety, stérace
s destovym senzorem, predni mlhova
svetla)

= Sada pro lepsf viditelnost Premium
(zahrnuje vyhrivané celnf sklo, kontrolu
hladiny ostrikovace, elektricky ovladana,
sklopna a vyhrivana vnejsi zpetna
zrcatka, automaticke svétlomety, stérace
s dedtovym senzorem, predni mlhova
svétla, zadni parkovaci kameru
se zobrazenim ve vnitinim zpétném
zrcatku, parkovaci senzory vpredu
a vzadu, varovni pred neumyslnym
opusténim jizdniho pruhu, sledovani
bdélostiridice)

Poznamka: Slovni oznaceni a logo Bluetooth® jsou vlastnictvim
spole¢nosti Bluetooth SIG, Inc., a veskeré jejich pouziti spole¢nosti
Ford Motor Company Limited a pfidruzenych spolecnosti je
predmétem licencniho ujednéni. Dalsi ochranné zndmky a obchodni
nazvy jsou majetkem piislusnych vlastnikd.

Obrazek vpravo Ford Transit Van Trend s interiérem Lane a Max v

Dalsi dostupné
v sekci s technickymi Udaji

= Varovani pred opusténim jizdniho prunu,

Sledovani bdélosti fidice, vyhrivane celnf
sklo, automaticke svetlomety a stérace
ym senzorem, automatické
prepinani dalkovych svétel

/ Na prani naleznete

« 105k (77 kW)/360 Nm
» 130 k (96 kW)/385 Nm

= 170 k (125 kW)/405 Nm

meé Charcoal.

Obrazek nahote Ford Transit

/an Trend s metalickou barvou karoser

ie stribrna Tectonic
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Vybava na pranf a prislusenstvi

Vozy Ford Transit jsou dostupné s rdznymi fesenimi pro

Spodni kryt motoru
Kovovy kryt motoru odolny proti prorezivéni chrani motor pred
odletujicimi kaminky a poskozenim od obrubniku. Lze jej snadno
demontovat prfi pravidelné vymene oleje a servisu. (Prislusenstvi)
Gumové rohoze

Gumove rohoze jsou vyrobeny presné na miru a jsou opatreny nazvem
vozidla Transit. Perfektné chranf podlahu pred necistotami a vihkostr.
Jsou bezpetné uchyceny na strané ridice, aby nemohlo dojit k posunutf
rohoZe do prostoru pedald. (Prislusenstvi)

Prepravni kos Q-Top®* (Q-Tech)

Lehka hlintkové konstrukce stresnino prepravnino kose umozniuje
roz&iit prepravni kapacitu vozidla. Je idedlnf pro prepravu dlouhych

a objemnych predmeét’ a poskytuje tak vétsi flexibilitu vasemu
oodnikani. Dostupny je také nakladaci zebrik, ktery usnadnuje
nakladani predmeétd na strechu. (Prislusenstvi)

*Prectéte si prosim prepravni limity vozidla v tabulce specifikact.
Zadni Zebtik

Pro vozidla se zavésnymi nakladovymi dvermi s maximalnim
Uhlem otevieni do 180° krome vozidel s prodlouZzenym
rozvorem. Max. zatiZzen( 125 kg

Ochranna mfizka zadniho okna
prostoru. Pripeviiuje se zevnitt na zadni okna
a neomezuje vyhled dozadu

Zakladni nosi¢, uzamykatelny
Stresninosi¢ pro uchyceni rzného
stfesniho prislusenstvi. Stresni nosic lze
rozsirit o Ctvrty pricnik pro zvysent
stability nakladu. (Prislusenstvi)

QXTTITY)

Vzduchové deflektory ClimAire+

Snizuji vzduchové turbulence a hluk, a tak si budete moci [épe
vychutnat jizdu s otevrenymi prednimi okny. A to i v pfipadé, Zze
drobné prai. (Prislusenstvi)

16" kola z lehkych slitin

16" kola z lehkych slitin s 5 paprsky v barvé Sparkle Silver.

Pojistné matice kol

Sada ¢tyf pojistnych matic chranf kola pred kradeZi. (Prislusenstvi)
Tazné zafizeni Brink®*

Slouzf k rozsiteni prepravnich moznosti vozidla. Pevné tazné zatizent
muUZe tahnout aZ 3 500 kg v zavislosti na verzi vozu a vykonu
motoru. (Podnikatelské subjekty mohou potrebovat digitalnf
tachograf. Informace o montazni sadé ziskate u svého prodejce
voz0 Ford.)

Kompletni nabidku pfisluSenstvi pro Ford Transit najdete v online
katalogu pfislu§enstvi na www.prislusenstvi-ford.cz

Oficialni nabidku brandovaného zbozi Ford, jako jsou odévy, lifestylové
vyrobky a modely vozidel najdete na www.fordlifestylecollection.com/cz
Poznamka Zadni zavésné dvefe otevirané do Ghlu 180° se mohou vzhledové lisit u vozidel
od vyroby brezen 2018.

naklad, funkcemi pro vy3SSiochranu a vétsi vsestrannost.

+ Informace o polozkach, na néz se vztahuje zaruka od jiného dodavatele, naleznete na posledni strané
tohoto katalogu.

Zakladni stfesni nosic L2 1816678 OA
Zakladni stfesni nosict L3 1816680 OA
Ochranné mfizka zadniho okna 1838135 O/0A
Thule®+ tazné zafizeni, pevné 1855715 OA
Thule"+ el. sada pro tazné zafizeni 1855712 OA

s 13kolikovym konektorem

ClimAir*+ vzduchové deflektory, 1856560 OA
predni sada ve svétle Sedé barvé

ClimAir®+ vzduchové deflektory, 1856561 OA
predni sada v tmavé Sedé barvé

Bosch® varovné zafizeni zpatetky 1713304 OA
Xvision + Parkovaci asistent, pfedni sada 1855856 OA
Xvision + Parkovaci asistent, zadni sada 1855854 OA
16" kola z lehkych slitin s 5x2 paprsky 1842987 O/0OA
Uzamykatelné matice kol, sada 4 ks 1763879 OA

O = Vbava na prani, za priplatek, O A = P¥islusenstvi, za pfiplatek. +Informace o zaruce jsou
uvedeny na zadni strané.

Varovné zafizeni zpatecky Bosch®*
Zarizenl je propojené se zpateckou -
pri couvani vydava zvukovou vystrahu.

Uvazovaci listy allsafe JUNGFALK®*
zadrzného systému nakladu TransSAFE®
Zajistéte prepravovany naklad bezpetné a snadno
pomoci lehkych sitovych systémd. Jsou idealni
pro kuryrni a balikové doru¢ovact sluzby. Rucné
ovladany systém TransSAFE®Net Plus nebo
elektricky ovladany systém TransSAFE® go
automaticky zajisti vas naklad stisknutim tlacitka.

Prémiovy systém usporadani nakladového
prostoru — Express Delivery Van

Pro vozidla s bocnimi posuvnymi dvefmi. Sada
zahrnuje odolnou drevénou podlahu s
integrovanymi Uchyty v kolejnicich, multifunkenf

bocni kolejnice (v polovitnf a celé vysce), pevna
ocelovéa prepazka (lakovana ¢inelakovana) a
obloZenfboc¢nich stén v celé vysce. Tato vyrava
nenf dostupna v CR.

Sada pro zajisténi ndkladu a sada

pro upevnéni nakladu k podlaze

Sada pro zajisteni nakladu zahrnuje
bo¢nflisty polovieni vysky a plné vysky

s upevriovaci sadou, véetné upeviiovacich
prvkd, hakd a vazacich pasd. Sada

pro upevnéni nakladu k podlaze zahrnuje
podlahu z tvrdého dreva s protiskluzovym
natérem a integrovanymi uvazovacimi
listami (500 daN/splriuje normu 1SO).
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Kazdy Ford Transit je vybaven elektronickym stabilizacnim systémem (ESP)?" ve standardni vybave. Tento pokrocily systém neustéle sleduje drahu
vozidla a porovnava ji se zamyslenym smérem jizdy. Pokud systém ESP zaznamena vyznamny rozdil, automaticky snizi tocivy moment motoru a pouzije
brzdy jednotlivych kol, aby pomohl stabilizovat vozidlo a udrzZel jej bezpetné na silnici.

Systém ochrany proti boénimu vétrue»

Pomaha Fidi¢i zOstat v jizdnim pruhu v silnych povétrnostnich podminkach s vyuzitim systému ESP.

Rizeni projezdu zatackou®»

Systém rozpozna, kdyz Tidi¢ vjiZzadl do zatacky prilis rychle. Dokaze rychle sniZit tocivy moment motoru a pouZit brzdy na jednotliva kola, aby pomohl udrZet
vozidlo ve zvolené stopé.

Chceme vam pomoct vyuZit vas vz Ford naplno. Abychom toho docilili, potfebujete byt informovani o tom, kolik je viz

schopny bezpecné uvezt, a to v hodnotach nosnosti | objemu nakladoveno prostoru.

Autorizovany prodejce uzitkovych voz0 Ford vam poskytne odborné rady ohledné dilezitych specifikacnich aspektd

a pomUizZe vam vybrat uZitkovy vOz na miru vasim potfebam.

Ford Transit je konstruovan k prevéazeni ndkladu — spousty nakladu
VWheér nového uZitkového vozu je dileZité rozhodnuti, pii kterém je potieba
zohlednit spoustu faktor(. Nekteré, jako vybrat vhodnou verzi a urtit
potfebny objern nakladového prostoru, jsou celkem snadné. Jing, jako
naprtiklad vypocist nosnost vozu, jsou jiz slozitéjsr.

Nosnost

Vybava na préni z vyroby

Vetsina vybavy na prani z vyroby ovliviiuje nosnost vozu. Naprtiklad
klimatizace mbZe zvysit pohotovostni hmotnost vozu o cca 18 kg, a tak
sniZit jeho nosnost.

Nicméng, vybér samostatnéno sedadla spolujezdce namisto
standardniho dvojsedadla mizZe sniZit pohotovostni hmotnost vozu

Ochrana proti prevracenio»
Poméaha udrzet stabilitu

v pfipadg, Ze je t&7isteé vozu
vysoko pri prijezdu obraceng
klopenymi zatackami.

Asistent rozjezdu do svahu?2
Tento systém je ur¢en k tomu, aby
zabranil sjetf v kopci pfi preslapnutf
7 brzdového pedalu na plynovy
pedal. Funguje pri jizdé vpred

| pfi couvani, a je tak idealnf

pro tazeni privést nebo pri rozjezdu
do svahu.

Systém stabilizace privésu2”
Kdy?Z systém rozpozna, 7e se tazeny
privés zatina kyvat, snizi tocivy
moment motoru a pribrzdénim
zpomalf vozidlo tak, aby byla
zajidténa stabilita soupravy.
(Standardné u taZzného zarizenf
Ford z vyroby)

Adaptivni kontrola nadkladu®»
Upravuje reakci systému ESPY
pro kompenzaci nenaloZeného,
tastecnsd naloZzeného nebo
plné naloZzeného vozu.

0 cca 12 kg, a zwysit tak jeho nosnost o stejnou hodnotu. Autorizovany
prodejce Ford vam poradi, ktera vybava miZe zvysit nebo sniZit
pohotovostnihmotnost vaseho vozu

K vypocitani nosnosti potrebujete znat dve véci: maximalni pripustnou
hmotnost vozidla a pohotovostni hmotnost.

Pripustna hmotnost vozidla je maximalnf pripustnd hmotnost naloZeného
vozidla pFipraveného k jizde — tedy hmotnost vozidla samotnéno,
pridavnych zafizent, fidice a cestujicich (75 kg/ osoba), provoznich kapalin,
790 % plné nadrze (1 litr dieselu = cca 0,85 kg), vybavy na prani (i té
domontované dodatetné) a nakladu.

Stupné vybavy

VSechny pohotovostni hmotnosti uvedené v tomto katalogu platf

pro vozidla ve vybavé Base se standardni vybavou. Model Trend ma kvOli
vice prvk0m standardni vybavy vy3si pohotovostni hmotnost a nizsi
nosnost.

Pohotovostni hmotnost je hmotnost vozidla ve vybave Base spolu

s provoznimi kapalinami, z 90 % plnou nadrZi, ale bez hmotnostitidice,
cestujicich a nakladu. Maximalni nosnost je tedy rozdilem téchto dvou.

Vyrobni tolerance
V&echny provozni hmotnosti podléhajf vyrobnim tolerancim.

Prislusenstvi

Je dUleZité dopredu védet, jaké mate plany s prevzatym vozidlem.
Jakakoliv vybava domontovana pozdgji mdZe ovlivnit nosnost vozu.
Pro vice informaci se obratte na autorizovaného prodejce Ford.

Pfipustna hmotnost vozidla minus pohotovostni hmotnost
= nosnost

Abychom vam poradili ve spravném vybéru vozidla na miru, naleznete zde
dalsi upresnéné vysvétleni faktord, které mohou ovlivnit nosnost vozu.
Jsou jimi napriklad:

Ridi¢ a cestujici

Dle promyslového standardu po&itame s hmotnosti 75 kg/osoba.
Pamatuijte, Ze Tidi¢ a cestujicl nejsou soucasti pohotovostni hmotnosti,
tudiZ jejich pritomnost ve voze sniZuje nosnost vozu.

Pokud je nosnost stéZejnim bodem vaseho podnikani nebo pokud planujete prevazet naklad, ktery se svou hmotnostf
blizi k maximalni nosnosti vozu, miZe vam poradit autorizovany prodejce Ford.

Diky odbornym zkusenostern a znalostem jsou prodejci schopni vam poradit ohledné presné specifikace vaseho vozu.
Poznamka: Technické informace k nastavbam vozidel naleznete online na strankach www.etis.ford.com

Spravny v0z pro vade podnikani
UZitkové vozy Ford jsou dostupné se Sirokou fadou standardnich prvk( i vwbavy na prani. Autorizovany prodejce Ford vam pom0zZe s vybérem spravného
vOzU pro vase podnikani, véetné technickych detaild, které jsou potreba napriklad pro prestavibu vozu.

o\lyuziva senzory.
"Bezpetnostni funkce.
2Asistencni funkce fidice.
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HmMotnosti, zatizenf a jizdnf viastnosti
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Van
Predni pohon
290 L2 H2 895-941 2940 1971-2073 1625 1575
310L2H2 1090-1146 3140 1971-2073 1650 1725
310L3H2 1013-1065 3140 2048-2154 1750 1725
350 L2 H2 14141486 3500 1999-2101 1750 2150
350 L2 H2 automatické prevodovka 1344-1450 3500 2050-2156 1750 2150
350 L3 H2 1337-1405 3500 2076-2182 1750 2150
350 L3 H2 automatické prevodovka 1263-1373 3500 2127-2237 1750 2050
Zadni pohon
350 L2 H2 1290-1356 3500 2123-2231 1750/1850 2150
350 L3 H2 1239-1303 3500 2173-2285 1750/1850 2250
350 L4 H3 (jednomontaz) 1087-1143 3500 2325-2445 1750 2250
350 L4 H3 (dvojmontéz) 949-1143 3500 2325-2590 1850 2450
470 L4 H3 2099-2207 4700 2483-2611 1850 3300
Pohon vsech kol AWD
350 L2 H2 12121274 3500 2201-2313 1850 2150
350 L3 H2 1161-1221 3500 2251-2367 1850 2250
350 L4 H3 1009-1061 3500 2403-2527 1850 2250
DCiV
Zadni pohon
350 L3 H2 1082-1138 3500 2330-2450 1750/1850 2250
350 L4 H3 927-975 3500 2485-2613 1750/1850 2250
Pohon vsech kol AWD
350 L2 H2 1056-1100 3500 2357-2471 1850 2150
350 L3 H2 1001-1053 3500 2411-2535 1850 2250
350 L4 H3 846-890 3500 2566-2698 1850 2250
Kombi M1 (9mistny)
Predni pohon
31012 H2 866-910 3140 2196-2308 1650 1725
310L3H2 831-873 3140 2231-2345 1750 1725
350 L2 H2 1190-1251 3500 2223-2337 1750 2150
350 L2 H2 automatickd prevodovka m7-1233 3500 2267-2383 1750 2150
350 L3 H2 1150-1208 3500 2263-2379 1750 2250
350 L3 H2 automaticka prevodovka 1075-1193 3500 2307-2425 1750 2250

L2 = Stfedni rozvor, L3 = dlouhy rozvor, L4 = dlouhy rozvor, del3i previs vzadu. H2 = Stfedné vysoka stfecha, H3 = vysoka stfecha. Uvedené hodnoty se vztahuii k vozidlim se stfedné vysokou stfechou
(H2), pokud neni uvedeno jinak. U vozU s vysokou stfechou (H3) je pohotovostni hmotnost vy3si a nosnost nizsi. Pohotovostni hmotnost je ovlivnéna mnoha faktory jako napfiklad typem karoserie,
vybérem motoru a vybavou na prani. Je to hmotnost vozidla se standardni vybavou veetné provoznich kapalin, z 90 % plné nadrZe, ale bez fidice (75 kg), posédky a nakladu. Nosnost je rozdil mezi
pripustnou hmotnosti vozidla a pohotovostni hmotnosti bez hmotnosti fidite (75 kg). Skutetna hmotnost vzdy pod|éha vyrobnim tolerancim, které mohou vést k rozdildm v nosnostech uvedenych v
tomto katalogu a skute¢nych hodnot. Pokud mate v planu nalozit vase vozidlo k hranici maximalni nosnosti, doporu¢ujeme vam pred vypottem pridat odchylku 5 % k hodnoté pohotovostni hmotnosti,
abyste sniZili riziko pretiZeni. Provozovatel vozidla je zodpovédny, aby vozidlo spliiovalo viechny predpisy pro dany silni¢ni provoz. Konkrétni hodnoty pro vas viz Zjistite u autorizovanych prodejcd
Ford.

Automaticka prevodovka SelectShift

Pro vase v&tsf pohodlf pfi jizdg mdZe byt Transit vybaven 6stupriovou
automatickou prevodovkou SelectShift. Kromé hladkého, citlivého a efektivniho
vykonu nabizi pfevodovka také moZnost manualnino fazenf s pomocf tlacitek
na fadici pace. (Vybava na prani pro modely s prednim pohonem kol)

Hmotnosti, zatizenf a jizdni vliastnosti
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Kombi Van M1 (7mistny)
Predni pohon
310 L2 H2 972-1022 3140 2089-2197 1650 1725
350 L2 H2 1296-1362 3500 2117-2225 1750 2150
350 L2 H2 automatické prevodovka 1223-1335 3500 2165-2277 1750 2150
350 L3H2 1261-1325 3500 2152-2262 1750 2150
350 L3 H2 automatickd prevodovka 187-1299 3500 2201-2313 1750 2150

L2 = Stfedni rozvor, L3 = dlouhy rozvor, L4 = dlouhy rozvor, del3i previs vzadu. H2 = Stfedné vysoka stfecha, H3 = vysoka stfecha. Uvedené hodnoty se vztahuii k vozidldm se stfedné vysokou stfechou
(H2), pokud neni uvedeno jinak. U voz¥ s vysokou stfechou (H3) je pohotovostni hmotnost vy3si a nosnost nizsi. Pohotovostni hmotnost je ovlivnéna mnoha faktory jako napriklad typem karoserie,
vybérem motoru a vybavou na prani. Je to hmotnost vozidla se standardni vybavou vcetné provoznich kapalin, z 90 % plné nddrZe, ale bez fidice (75 kg), posadky a nakladu. Nosnost je rozdil mezi
pfipustnou hmotnosti vozidla a pohotovostni hmotnosti bez hmotnosti fidite (75 kg). Skutetna hmotnost vZzdy pod|éha vyrobnim tolerancim, které mohou vést k rozdildm v nosnostech uvedenych v
tomto katalogu a skute¢nych hodnot. Pokud mate v planu nalozit vase vozidlo k hranici maximalni nosnosti, doporucujeme vam pred vypoctem pridat odchylku 5 % k hodnoté pohotovostni hmotnosti,
abyste sniZili riziko pretizeni. Provozovatel vozidla je zodpovédny, aby vozidlo spliiovalo viechny predpisy pro dany silniéni provoz. Konkrétni hodnoty pro vas viz Zjistite u autorizovanych prodejc
Ford.

Jizda s AdBlue®

Nadrz AdBlue® vaseho vozu Transit s motorem Ford EcoBlue
je nutné doplnovat kapalinou AdBlue® Kontrolka vas
upozorni, pokud je nutné kapalinu doplnit. Pro vice informacf
kontaktujte autorizovaného prodejce Ford

Bezzatkovy systém dopliovani paliva Ford Easy Fuel
Jedinetna funkce zabrani v neumysliném doplnéni benzinu
misto nafty. Mimo to odstranuje problém se Spinavymi
uzavery palivovych nadri.
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Rozmeéry Transit Van, DCIV a Kombi Van

Transit Van Transit Van Transit Van Transit Van Transit Van
L2H2 L2H3 L3H2 L3H3 L4 H3
] (] ] (] <
P c = = = P N c = c= = c = c =
285 2552 2835 £2§59 235 2552 285 g£gsg fs:sg
o ac A NC<T OQac A NC<T OQc A NC<T OAQc ONCIT A NC<
A Celkova délka 5531 5531 5531 5531 5081 5981 5081 5981 6704
B Celkové Sitka vCetné zrcatek 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474 2474
Celkova Sitka se sklopenymi zpétnymi zrcatky 2112 2112 2112 2112 2112 2112 212 2112 212
Celkova Sitka bez vnéjsich zpétnych zrcétek 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059
(s jednomontazi vzadu)
Celkova Sitka bez vnéjSich zpétnych zrcatek - - - - - - - - 2126
(s dvojmontazi vzadu)
C Celkova vyska* 2426-2490 2450-2542 2665-2781 2689-2781 2431-2541  2462-2543 2670-2780 2701-2782  2687-2790
D Rozvor ndprav 3300 3300 3300 3300 3750 3750 3750 3750 3750
E Predniprevis 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023 1023
F  Zadni previs 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1208 1931
G MaximalniSitka vstupniho otvoru bocnich posuvnych dvefi 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
H Maximalnivyska vstupniho otvoru bocnich posuvnych dveri 17700 1600 1700 1600 1700 1600 1700 1600 1600
I Maximdlni Sitka vstupniho otvoru zadnich dvefi 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565 1565
J Maximalni vy3ka vstupniho otvoru zadnich dvefi 1748 1648 1987 1887 1748 1648 1987 1887 1887
K Maximalni délka nékladového prostoru 3083 3083 3083 3083 3533 3533 3533 3533 4256
(u podlahy, s prepazkou)
L Maximalnisitka nakladového prostoru 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784 1784
M Sitka nakladového prostoru mezi podbéhy kol 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392 1392
(s jednomontazi vzadu)
Sitka nakladového prostoru mezi podbéhy kol - - - - - - - - N54
(s dvojmontazi vzadu)
N Maximalni vyska ndkladového prostoru od podlahy ke 1886 1786 2125 2025 1886 1786 2125 2025 2025
stropu
0 Nékladovd hrana* 496-614 620-713 496-614 620-713 501-613 632-715 501-613 632-715 617-722
P ;v1a§()iméln|' objem nakladového prostoru (za prepazkou) 10,0 95 1,2 10,7 1,5 11,0 13,0 124 151
m
Objem nékladového prostoru (za prepazkou) (VDA) (m?°) 93 8.8 10,3 99 10,8 10,2 12,0 15 14,1
DCiV
G Maximalni Sitka vstupniho otvoru bognich posuvnych dvefi 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
P ?/Ia;()imélnl’ objem nakladového prostoru (za prepazkou) 6, 57 6,7 6,4 76 72 84 8,0 10,6
m
Objem nékladového prostoru (za prepazkou) (VDA) (m?) 55 53 6,0 57 70 6,6 76 73 938
Q Maximalni délka ndkladového prostoru 2038 2038 2038 2038 2488 2488 2488 2488 321
R Maximalni délka nékladového prostoru ve vysce 1,2 m 1789 1789 1789 1789 2239 2239 2239 2239 2962

L2 = Stfedni rozvor, L3 = dlouhy rozvor, L4 = dlouhy rozvor, prodlouZend délka. H2 = Stredné vysokd stfecha, H3 = vysokd stfecha. AWD = pohon viech kol. Vzhledem k tolerancim ve vyrobé a vybavé
vozidla se mohou skutetné rozméry liSit od uvedenych hodnot (v mm). Uvedené hodnoty odpovidaji standardni vybavé bez prvkd vybavy na prani. *Vy3kové rozméry jsou v rozsahu minima a maxima od
plné nalozeného vozidla s nejmensi nosnosti po nenalozené vozidlo s nejvyssi nosnosti. Vyobrazeni jsou pouze ilustracni. Metoda VDA (Verband der Automobilindustrie) urcuje objem tak, Ze se nékladovy

prostor zaplni kvadry o objemu 1 litr a rozmérech 200x100x50 mm. Kvadry jsou poté spocitany a vysledek je pfeveden na m’.

Rozmeéry Transit Van, DCIV a Kombi Van

Prdmeér otaceni (m)
Stopovy

Dostupnost modelu

Transit Van Transit Van
L2H2 L2H3
© ©

S c = c= = c =
SEE 5EZc 5EE S&g
S L T S 3w= 6.2 S 2o
o ac A NC<T O AQc O NC
19 19 19 19

AWD

Transit Van

L3H2

Pohon
predni
napravy

133

Pohon
zadni

133

napravy a
AWD

Transit Van

L3H3

Pohon
predni
napravy

133

Pohon
zadni

napravy a
AWD

133

L2 = Stredni rozvor, L3 = dlouhy rozvor, L4 = dlouhy rozvor, prodlouzend délka. H2 = Stredné vysoka strecha, H3 = vysoka stfecha. AWD = pohon v3ech kol. Vzhledem k tolerancim ve vyrobé a vybavé
vozidla se mohou skutetné rozméry lisit od uvedenych hodnot (v mm). Uvedené hodnoty odpovidaji standardni vybavé bez prvkd vybavy na prani. *Vyskové rozmeéry jsou v rozsahu minima a maxima od
plné naloZeného vozidla s nejmensi nosnosti po nenalozené vozidlo s nejvyssi nosnosti. Vyobrazeni jsou pouze ilustraéni. Metoda VDA (Verband der Automobilindustrie) urcuje objem tak, Ze se ndkladovy
prostor zaplni kvadry o objemu 1litr a rozmérech 200x100x50 mm. Kvédry jsou poté spocitany a vysledek je preveden na m’.

Transit Van
L4 H3

napravy a

Pohon
zadni
AWD

133

T £ 2 2 ¢ 22 T 2 F T £
9 3 8 4 om0 m Y 9 3 3 ¥ 3
g & 2 B B B 8 8 8 8 8 B
Van
Predni pohon
2.0 Ford EcoBlue 105 k (77 kW) o - e o o o o o o o - -
2.0 Ford EcoBlue 130 k (96 kW) - - e O e o o o o o - -
2.0 Ford EcoBlue 130 k (96 kW) — 6stupriova automatické prevodovka - - - - - - [ ] [} [ ] [ ] - -
2.0 Ford EcoBlue 170 k (125 kW) - - - - - - e o o o - -
2.0 Ford EcoBlue 170 k (125 kW) — 6stupriova automaticka prevodovka - - - - - - [ J [ [ J o - -
Zadni pohon
2.0 Ford EcoBlue 130 k (96 kW) - - - - - - e o o o o -
2.0 Ford EcoBlue 170 k (125 kW) - - - - - - e o o o o o
Pohon vSech kol AWD
2.0 Ford EcoBlue 130 k (96 kW) - - - - - - e o o o - -
2.0 Ford EcoBlue 170 k (125 kW) - - - - - - e o o o o -
DCiV
Zadni pohon
2.0 Ford EcoBlue 130 k (96 kW) - - - - - - - - [ ] [ ] [ ) -
2.0 Ford EcoBlue 170 k (125 kW) - - - - - - - - e o o -
Pohon vSech kol AWD
2.0 Ford EcoBlue 130 k (96 kW) - - - - - - e o o o o -
2.0 Ford EcoBlue 170 k (125 kW) - - - - - - e o o o o -

@ = Dostupné, — = nedostupné. L2 = Stfedni rozvor, L3 = dlouhy rozvor, L4 = dlouhy rozvor, delsi previs vzadu. H2 = Stfedné vysoka stfecha, H3 = vysoka strecha. V3echny motory spliuji emisni normu
Euro 6 a jsou vybaveny 6stupriovou manualni prevodovkou, pokud neni uvedeno jinak. Aktuélni nabidka verzi se fidi platnymi ceniky.

Van
L2,H2

10,0*/9,3** m? (pfedni pohon), 9,5%/8,8%*
(zadni pohon/pohon vech kol)
L2,H3

— S
‘.—ﬁ : — 1 E
11,2*¥/10,3** m? (pfedni pohon), 10,7*/9,9%*
(zadni pohon/pohon vech kol)
DCiV / Kombi Van
L2,H2

1 S

i-gsi EE

6,1*/5,5%* m3 (predni pohon), 5,7*/5,3%*

(zadni pohon/pohon vech kol)
L2,H3

6,7*%/6,0%* m? (predni pohon), 6,4*/5,7**
(zadni pohon/pohon vech kol)

L3,H2
L
= = it
11,5%/10,8** m? (pfedni pohon), 11,0%/10,2**

(zadni pohon/pohon viech kol)
L3,H3

13,0*/12,0** m? (pfedni pohon), 12,4%/11,5%*
(zadni pohon/pohon viech kol)

7,6%/7,0%*% m3 (predni pohon), 7,2*/6,6**

(zadni pohon/pohon viech kol)
L3,H3

M= =
— .

8,4%/7,6%* m? (predni pohon), 8,0*/7,3**
(zadni pohon/pohon viech kol)

*Maximalni objem nakladu (s prepazkou), **N4akladovy prostor (s pfepazkou) (VDA).
*Zadni zavésné dvere otevirané do Uhlu 180° se mohou vzhledové lisit u vozidel od vyroby biezen 2018

L4, H3

1

't'_-—“@ I:_ = @ 'I.

15,1%/14,1%* m3



Rozméry Kombi Dostupnost modelu

L2 H2 Kombi L2 H3 Kombi L3 H2 Kombi L3 H3 Kombi Y o g o ¢ T ¢
Van/KombiM1  Van/KombiM1  Van/KombiM1  Van/Kombi M1 N N M m N N m m
c= = cm = P c= = o o o o g8 2 2 8§
g58 £88 S58 288 mom M M M @m @ m
S Y T S8 S S L T S, @
aac aac aac aac Kombi(M])
Pohon prednich kol
A Celkova délka 5531 5531 5981 5981 2.0 Ford EcoBlue 105 k (77kW) ) ) - - _ - - _
B Celkové Sitka vcetné zrcatek 2474 2474 2474 2474 2.0 Ford EcoBlue 130 k (96 kW) [ ] [ ] [} [ ] [ ] o [ ] [ ]
Celkové sitka se sklopenymi zpétnymi zrcatky 22 212 22 m2 2.0 Ford EcoBlue 170 k (125 kW) - - ® o o ® o o
Celkova Sitka bez vnéjsich zpétnych zrcatek 2059 2059 2059 2059 2.0 Ford EcoBlue 170 k (125 kW) - 6stupiiova automaticka prevodovka - - - - e e e e
C Celkova vyska* 2429-2536 2668-2775 2429-2532 2668-277 Kombi Van (M1)
D Rozvor naprav 3300 3300 3750 3750 Pohon prednich kol
E Prednipfevis 1023 1023 1023 1023 2.0 Ford EcoBlue 105 k (77 kW) ) ) - - _ - - -
F  Zadni pfevis 1208 1208 1208 1208 2.0 Ford EcoBlue 130 k (96 kW) e o - - e e e o
G Maximdlni itka vstupniho otvoru botnich posuvnych dvefi 1200 1200 1200 1200 2.0 Ford EcoBlue 130 k (96 kW) — 6stupiova automaticka prevodovka - - - - ° ° ° °
H Maximalni vyska vstupniho otvoru bocnich posuvnych dveri 1664 1664 1664 1664 2.0 Ford EcoBlue 170 k (125 kW) [ ] [ ] - - [ ] [ ] [ J [ J
I Maximalnisitka vstupniho otvoru zadnich dvefi 1565 1565 1565 1565 2.0 Ford EcoBlue 170 k (125 kW) - 6stupiiova automaticka prevodovka - - - - e e e o
J Maximalni vy3ka vstupniho otvoru zadnich dvefi 1697 1936 1697 1936 @ = Dostupné, — = nedostupné. L2 = Stredni rozvor, L3 = dlouhy rozvor. H2 = Stfedné vysoka stfecha, H3 = vysoké stfecha. Viechny uvedené motory spliiuji pozadavky emisni normy Euro 6 a jsou
K Maximalni délka nékladového prostoru u podlahy (za druhou fadou sedadel) 2286 2286 2736 2736 vybaveny 6stupifiovou manudlni pfevodovkou, pokud neni uvedeno jinak. Aktudlni nabidka verzi se fidi platnymi cenky.
Maximalni délka nékladového prostoru u podlahy (za tfeti fadou sedadel) 1502 1502 1952 1952
L Maximdlni Sitka ndkladového prostoru 1784 1784 1784 1784
M Sitka nakladového prostoru mezi podbéhy kol 1392 1392 1392 1392
N Maximdlni vySka nakladového prostoru od podlahy ke stropu 1818 2055 1818 2055
0 Nékladova hrana* 542-650 492-650 645 645
Promeér otaceni (m)
Stopovy 19 19 133 133
L2 = Stfedni rozvor, L3 = dlouhy rozvor, L4 = dlouhy rozvor, prodlouzena délka. H2 = Stfedné vysoka stfecha, H3 = vysoka stfecha. VSechny rozméry (uvedené v mm) podléhaji vyrobnim tolerancim a
nezahrnuji dodatetnou vybavu. *VySkové rozméry jsou v rozsahu minima a maxima od plné naloZeného vozidla s nejmensi nosnosti po nenalozené vozidlo s nejvy3si nosnosti. Viyobrazeni jsou pouze
ilustratni. Metoda VDA (Verband der Automobilindustrie) urcuje objem tak, Ze se nakladovy prostor zaplni kvadry o objemu 1litr a rozmérech 200x100x50 mm. Kvadry jsou poté spotitany a vysledek
preveden na m?’.
Kombi M1

10,8* m? (pfedni pohon)

i ~ L3,H3
I B | e
|! e o =———n E&
) =
10,3* m? (pfedni pohon) 12,0* m? (pfedni pohon)
*0bjem nakladového prostoru (bez zadnich sedadel) (VDA).




Spotreba paliva a emise

0d 01. zafi 2017 budou nékteré nové vozy schvaleny podle Svétové harmonizovaného jizdniho cyklu pro osobni automobily (WLTP), coZ je novy, realistictéjsi zkusebni postup k méfeni spotfeby paliva a emisi CO2.
0d 01. zari 2018 cyklus WLTP plné nahradi Novy evropsky jizdni cyklus (NEDC) pouzivany v soutasnosti. BEhem faze postupného vyfazovani cyklu NEDC se spotieba paliva a emise CO2 podle cyklu WLTP uvadéji ve
vztahu k cyklu NEDC. Dochézi k urtité odchylce od predchozi spotteby paliva a emisi, jelikoz nékteré prvky test se zménily, tzn. stejné vozidlo mdZe mit odlisnou hlasenou spottebu paliva a emise CO2.

Spotfeba paliva v /100 km®™

2

g . g

EE: 3 E 2 28 £

&8 8= 2 SE e
Van/DCiV
Predni pohon
2.0 Ford EcoBlue 105 k (77 kW)/130 k (96 kW) 394/4]9 174177 70 6,4-6,6 6,7
2.0 Ford EcoBlue 105k (77 kW)/130 k (96 kW)/170 k (125 kW) 47N 179-184 76-77 6,6-6,9 69-71
2.0 Ford EcoBlue 130 k (96 kW) — 6stupriova automatické prevodovka 3,65 190-197 78-8,0 70-72 73-16
2.0 Ford EcoBlue 130 k (96 kW) 443 176-181 7)-13 6,6-6,8 6,8-7,0
2.0 Ford EcoBlue 170 k (125 kW) — 6stupriova automatickd prevodovka 3,65 190-197 78-8,0 70-72 73-76
2.0 Ford EcoBlue 170 k (125 kW) 419 178-181 72-13 6,6-6,7 6,9-70
2.0 Ford EcoBlue 170 k (125 kW) 4,93 185-195 79-8,6 6,8-7,0 7)-15
Zadni pohon
2.0 Ford EcoBlue 105 k (77 kW) 331 189-191 83 6,8-69 7374
2.0 Ford EcoBlue 105 k (77 kW) 373 200-202 8,7-8,8 69-7] 75-77
2.0 Ford EcoBlue 130 k (96 KW)/170 k (125 kW) 315 185-187 8,0 6,6-6,7 7172
2.0 Ford EcoBlue 130 k (96 kW)/170 k (125 kW) 3,55 196-198 8,6 6.9-70 76
2.0 Ford EcoBlue 130 k (96 kW)/170 k (125 kW) 4]0 210 9] T4 8]
Pohon vsech kol AWD
2.0 Ford EcoBlue 130 k (96 kW)/170 k (125 kW) 410 224-228 10,-10,2 77-8,0 8,6-8,8
Kombi Van M1/Kombi M1
Predni pohon
2.0 Ford EcoBlue 105k (77 kW)/130 k (96 kW) 394/4,9 162 A 58 6,3
2.0 Ford EcoBlue 130 k (96 kW) 443 167 72 6,0 64
2.0 Ford EcoBlue 130 k (96 kW) — 6stupriova automatické prevodovka 3,65 181-197 76-8,0 6,4-72 70-76
2.0 Ford EcoBlue 170 k (125 kW) 419 166 72 6,0 64
2.0 Ford EcoBlue 170 k (125 kW) — 6stupriova automatickd prevodovka 3,65 181-197 76-8,0 6,4-72 70-76

Poznamka: V3echny motory spliiuji emisni normu Euro 6 a obsahuji filtr pevnych €éstic vyfukovych plynd (cPDF). °Uvedeny pievodovy pomér je dostupny podle vybraného modelu, pfipustné hmotnosti
a podle zvolené kombinace motoru a prevodovky. Hodnoty spotfeby paliva a emisi CO, byly ziskdny v souladu s technickymi pozadavky a specifikacemi evropské smérnice (EC) 715/2007 a (EC) 692/2008
ve znéni pozdgjsich predpisd. “Naméfené hodnoty jsou stanoveny pro typ vozu, ne pro konkrétni vyrobeny viz. PouZité standardni postupy testl umoziuji srovnani riznych typd vozd od rdznych vyrobcd
a potitaji s hmotnosti fidice (75 kg), z 90 % plnou nadrzi na palivo a AdBlue®, plus 25 kg. Zvolena specifikace a vybava mohou mit vliv napriklad na hmotnost vozidla a tedy i na emise a spotfebu paliva,

zavislosti na specifikacich vozu, stylu jizdy a na pouzivani technickych prvkd vybavy (napfiklad klimatizace), stejné jako na ostatnich netechnickych faktorech. Pro vice informaci navstivte autorizovaného
prodejce Ford.

Poznamka: V3echny motory spliiuji standardy emisni normy Euro 6 a obsahuii filtr pevnych ¢astic vyfukovych plynd (cDPF), hodnoty jsou uvedeny se systémem Stop-Start, pokud je pro danou entitu
dostupny. Systém Stop-Start snizuje emise CO, 0 6 g/km a spotfebu paliva 0 0,2 az 0,4 |/100 km. “Uvedeny pfevodovy pomér zavisi na vybéru modelu, pfipustné hmotnosti a kombinaci motoru a
prevodovky. “Hodnoty spotteby paliva a emisi CO, byly ziskany v souladu s technickymi pozadavky a specifikacemi evropské smérnice 80/1268/EEC, ECER 101.01 a (EC) 715/2007 ve znéni pozdéjsich
predpisd. Namé&Fené hodnoty jsou stanoveny pro typ vozu, ne pro konkrétni vyrobeny viz. PouZité standardni postupy testd umoziiuji srovnani riznych typl vozd od rdznych vyrobcd a potitaji s hmotnosti
fidice (75 kg), 2 90 % plnou nadrzi na palivo a AdBlue®, plus 25 kg. Zvolenéd specifikace a vybava mohou mit vliv napriklad na hmotnost vozidla a tedy i na emise a spottebu paliva, také mohou ovlivnit

vozu, stylu jizdy a na pouzivani technickych prvkd vybavy (napfiklad klimatizace), stejné jako na ostatnich netechnickych faktorech. Pro vice informaci navtivte autorizovaného prodejce Ford.

Pfedni a zadni parkovaci
senzory??

Zvukovy varovny signal vam pomdze
posoudit vzdalenost mezi vasim
autem a prekazkami vpredu

a vzadu. Ulehcivam tak parkovanf

a manévrovani s vozidlem.

o\lyuziva senzory.
2Asistentni funkce fidice.

s -

Prvky vngjsi vwbavy

[aa] = Jas] =
Vnéjsi vzhled Okna, zrcatka, svétlomety
Stredné vysoka stfecha (neni dostupné pro verzi L4) [ ] [ ] Svétla denniho sviceni [} [ ]
Vlysoka strecha (standardni vybava pro verzi L4) O/@ O/® Automatické svétlomety O O
Vnéjsi zpétnd zrcatka se sledovanim mrtvého Ghlu a [ J [ J Svétlomety - s funkci zpozdéného zhasnuti o 30 vtefin [ [ J
integrovanymi smérovymi svétly Pedni mlhové svétla o PS
Vnéjsi zpétna zrcatka — manuélné ovlddana [ J - Dvefe — botni posuvné na strang fidice o o
VnéjSi zpétna zrcatka — elektricky ovladana a vyhfivana o/0 o DveFe — botni posuvné na strané spolujezdce ° Py
Yne15| zpétnd zrcdtka — sklopnd, elektricky ovlddana a vyhfivana (@] Oo/0 Dvefe — zadni zavésné s moznosti otevieni a2 do o/ o/
Siroké bo¢ni ochranné listy — nelakované [ J [ J 1800 (standardné pro L2 a L3, nelze pro L4)
Predni naraznik — ¢astetné lakovany [ J [ J Dvefe — zadni zavésné s moznosti otevieni az do 236° ®/0/- @/0/-
Zadni naraznik - s integrovanym schidkem, nelakovany [} o (standardné pro L4)
; = . Dvere - zadni zavésné prosklené (standardné pro Kombia ®/0 ®/0
- [ ] [ ]
Kity gve['l lnke[ladkovfa:e kovand ° ° Kombi Van, za pfiplatek pro Van a DGiV)
Kliky dvei nakladového prostory - nelakované Okna - ve druhé fadé pevna (standardné pro Kombi a Kombi ®/0 ®/0
Pfedni mrizka chladice — v Sedé Sterling Grey [} - Van, za pfiplatek pro Van)
Pedni miizka chladite - v Sedé Studio Grey - ® Okna - ve druhé fadé posuvné (standardné pro DCiV, za ®/0/- @/0/-
Predni miizka chladite — v terné Ebony (jen v kombinaci s - ° priplatek pro Kombi a Kombi Van, nelze pro Van)
adaptivnim tempomatem) Okna - jedno okno ve druhé fadé vpravo pevné (jen pro Van) (@] @)
Ténovana skla [ ] [ ] Okna - ve tfetifadé pevna (jen pro Kombi) [ ] [ ]
Toénovana skla Privacy vzadu (jen pro Kombi Van a DCiV) O O Stérace — predni véetné ostfikovatd [} o
Lapace necistot vpfedu O O Stérate - predni, automatické s destovym senzorem (véetné O O
Lapate netistot vzadu Py PY automatickych svétlomet()
Tazné zafizeni vietné systému stabilizace pfivésu TCS s o o Sterate — zadni's elektrickjm ostfikovacem (pouze promodely s~ @ /0O ®/0
13kolikovou zasuvkou (miZe byt vyzadovan tachograf) (pro prosklenymi dvermi, standardné pro Kombi a Kombi Van)
nékteré verze k dispozici jen z nabidky pfislusenstvi) Parkovaci senzory vpredu a vzadu, mlhové svétlomety @) [}
Metalicka barva, Mica barva o o Zebiik na zadnich dvefich, pouze pro zavésné dvefe s oteviranim @) O
Kola 180° (neni dostupné pro verzi L4)
Ocelové kola 6,5x15", pneumatiky 215/65 R15, pro modely 290 a [ ) [ ) Vybava na prani
310 Sada pro lepsi viditelnost — elektricky ovlddana a vyhfivana O (@)
Ocelové kola 6,5x16", pneumatiky 235/65 R16, pro modely 350 ° ° ‘l:”él'ﬁl" Zpeétna Ercétka, wyhfivané Zelni sklo, kontrola hladiny
apaliny ostfikovate
Kola z lehkych slitin 6,5x16", pneumatiky 215/65 R16C pro 310, - O petiny —— - - —
pneumatiky 235/65 R16C pro 350; nelze s dvojmontazi Sada pro lep3 viditelnost Premium — elektricky oviadand, o O
) - . . . .. sklopnd a vyhfivand zpétna zrcatka, automatické svétlomety a
Dvojmontaz na zadnindprave veetné zesilene predni ndpravy - ®/0 stérate s destovym senzorem, predni mlhova svétla, vyhfivané
Heavy duty, ocelova kola 6Jx16", pneumatiky 195/75 R16C, telni sklo a kontrola hladiny kapaliny ostfikovate, zadni
standardné pro 470 a 350HD, na prani pro 350 L4 se zadnim parkovaci kamera se zobrazenim na displeji radia, varovani pred
pohonem (pouze pro Vian) opusténim jizdniho pruhu 1, sledovani bdélosti fidice,
Kryty stfedd kol o - automatické prepinani dalkovych svétel
Celoplosné kryty kol (nelze s dvojmontazi) - [ ] @ = Standardni vybava, O = vybava na préni, za priplatek, O = soutast vybranych sad za
Rezervni ocelové kolo (standardné jen s dvojmontaz) o o p(lplatek. -= nelze,.lLZ = Stredni rozvpr. L3 = vdlouhy rpzyg(, L4 = dlpuhy rozvor, prodlouzena
délka. Pro podrobné informace se, prosim, obratte na nejblizSiho prodejce Ford.
Bez rezervniho kola, zvedaku, sady nafadi, se sadou na opravu [ ] [ ]

pneumatik (nelze s dvojmontézi)

Testovan az do krajnosti

Transit proSel pri testech extrémnimi podminkami. Pokryty namrazou startoval

pfi teploté -40 °C v nadmorské vy3ce 4 500 m nebo na Zhavém slunci
pri 50 OC tahal plné naloZené privésy do nekonecné dlouhych stoupant.

Brzdova soustava a pohon vSech kol AWD

Bez ohledu na pracovni podminky je pro Transit ochrana fidi¢e a spolujezdc

na prvnim misté. Ke standardnim bezpecnostnim funkcim patfi systém ABS

s asistentem nouzového brzdéni, ktery je schopen v kritickych situacich zkratit
brzdnou vzdalenost. Vetsi brzdové destitky a kotoute maji delsf Zivotnost a jsou
odolnéjsi proti opotrebeni. Senzory opotrebeni v pfipadé potreby signalizuji, Ze je
tfeba brzdoveé desticky vymeénit. Do narocnéjsich podminek je Transit k dispozici
také s pohonem vsech kol AWD. Tento nejnovéjsi systém automaticky presmeruje
vice hnaci sily na predni napravu k dosazeni optimalni trakce a mdze také fungovat
preventivng, aby se zabranilo prokluzovani kol sledovanim ¢innosti fidice.
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Prvky vnitinf vwbavy

u 2 o 2
© (& © @
fas] [ Jas) =

Vzhled interiéru

Gumovd podlaha kabiny fidice (pouze Van) o o Sada sedadel 10 - sedadlo fidite nastavitelné v 8 smérech, O -

Gumova podiaha po celé délce (pouze Kombi Van, Kombi a ° ° loketni a bederni opérka u sedad|a fidice, vyhfivané sedadlo

DCiV) ' fidice a spolujezdce, samostatné sedadlo spolujezdce

— — nastavitelné v 8 smérech, ¢elni airbag spolujezdce, stropni a

OblozZeni stropu — v prvni fadé [ ] [ J botni airbagy vpredu

ObloZeni stropu v prvni a druhé fadé (pouze pro DCiV) e o Sada sedadel 11 - sedadlo fidite nastavitelné v 8 smérech, @) -

ObloZeni stropu ve v3ech fadach (standardné pro Kombi, za ®/0/- @/0/- loketnia bederni opérka u sedadlafidice, vyhfivané sedadlo

priplatek pro Kombi Van) fidice a polovina dvojsedadla spolujezdce, dvojsedadlo

; - spolujezdce se sklopnym stolkem, ¢elni airbag spolujezdce,

Volant — 4ramenny, PU péna bt - stropni a botni airbagy vpredu

Volant — 4ramenny, koZeny o L Sada sedadel 12 - sedadlo fidite nastavitelné v 8 smérech, - ¢)

Vnitfni osvétleni loketni a bederni opérka u sedad|a fidice, samostatné sedadlo

Osvétleni kabiny — ve stropnim panelu, vpfedu s postupnym [ ] - spolujezdce (pouze Van)

zatmivanim Sada sedadel 13 — sedadlo fidi¢e nastavitelné v 8 smérech, - [}

Osvétleni kabi P— U, lampitky na éteni vored ° loketni a bederni opérka u sedad|a fidice, dvojsedadlo

svétleni kabiny — ve stropnim panelu, lampicky na ¢teni vpredu - spolujezdce se sklopnym stolkem

Osvétleni nakladoveho prostoru hd hd Sada sedadel 14 - sedadlo fidice nastavitelné v 8 smérech, - O

Osvétleni nakladového prostoru — LED (jen Van) @] O loketni a bederni opérka u sedadla fidice a spolujezdce,

Spofit baterie pro vnitini osvétleni — 30 minut P ° vyhfivané sedadlo fidice a sedadlo spolujezdce, samostatné

- — . sedadlo spolujezdce nastavitelné v 8 smérech

Avdivialkomunikacn(systemy Sada sedadel 15 - sedadlo fidice nastavitelné v 8 smérech, - O

Priprava pro radio, bez displeje [ J - loketni a bederni opérka u sedadla fidice, vyhrivané sedadlo

SadalCE PACK 2 - autoradio AM/FM, vstup USB, Bluetooth®, 4 O ° Fidite a polovina dvojsedadla spolujezde, dvojsedadio

P spolujezdce se sklopnym stolkem

Sada ICE PACK 8 — autoradio AM/FM pFehrévaE CD, ovladani na @) @) Sada sedadel 27 - sedadlo fidice elektricky nastavitelné v10 - (@)
volantu, USB, Bluetooth?, systém Fora SYNC11s no’uzovym smeérech, loketni a bederni opérka u sedad|a fidice a spolujezdce,

asistentem a funkci Applink, 4" displej, 4 reproduktory vpredu vyhfivané sedgdlo fidicea sgdad!o spolujvezdce,vsarr]olstatné
— — sedadlo spolujezdce nastavitelné v 8 smérech, telni airbag

Sada ICE PACK 9 — autoradio AM/FM, digitalni pifiem radia DAB, - @) spolujezdce, stropni a botni airbagy vpredu

prehravat CD, ovladani na volantu, USB, Bluetooth?, systém

Ford SYNC 1.1 s nouzovym asistentem a funkci Applink, 4"

displej, 4 reproduktory vpredu

Sada sedadel 29 - sedadlo fidice elektricky nastavitelné v 10 - O
smérech, loketni a bederni opérka u sedad|a fidice, vyhfivané
sedadlo fidice a polovina dvojsedadla spolujezdce, dvojsedadlo

qua ICE PACKT15 - pavig‘ace,‘autoradio AM/FM, DAB, ovladani - O spolujezdce se sklopnym stolkem, Eelni airbag spolujezdce,
rddia a multifunkéniho displeje na volantu, USB, Bluetooth?, stropni a botni airbagy vpredu
systém Ford SYNC 3 s nouzovym asistentem, 6" dotykovy Y PR . -
d\i/splej, 4 reproduktory vpfeduy yow Elzr(;k[e) éirsj)sedadlo ve druhé fadg, vyjimatelné (pouze Kombi 310 [ [ J
Pristroj l&daci prvk g
ristroje a oviadaciprvky Uzké trojsedadlo ve druhé fadg, vyjimatelné (pouze Kombi, s [ J [ J

— TUME + ; _ ji SEEK Dl

Palubni potitat (zobrazuje okamzitou a prdmérnou spotfebu [ ] [ vyjimkou Kombi 310 L2)
paliva, prbmérnou rychlost, teplotu okoli)

5 hladiny chiadici kapal ° ° Trojsedadlo ve treti fadé, vyjimatelné (pouze Kombi) [ J [ J

Te”:” :‘ |2y ¢ ? '(C' apda ";y o o6 e/ Bez druhé a tretifady sedadel (pouze Kombi) o o

achograf - digitalni (standardné pro N2, nedostupné pro e T PR

modely s prednim pohonem s automatickou prevodovkou) Bez trgtl ragy sedadel; sqoke trojsedadlo ve druhé fadé (pouze (@] @]

Ukazatel zaiazeni vhodného rvchiostniho stuong ° ° Kombi, s vyjimkou Kombi 310 L2) I—

azatel zarazeni vhoaneno rychiostnino stupne Dvé dvojsedadla ve druhé fadé (standardné pro Kombi Van, za - ®/0 ) ¢ ! :

Sedadla priplatek pro DCiV 350 L3) o

Sada sedadel 4 - sedadlo fidice nastavitelné v 8 smérech, L] - Sklopna opéradla ve druhé a tfeti fadg. Loketni opérka vpravo - o

loketni opérka u sedadla fidite, dvojsedadlo spolujezdce se ve druhé fadé (loketni opérka jen u Uzkého trojsedadla) (pouze

sklopnym stolkem Kombi)

Sada sedadel 7 - sedadlo Fidice nastavitelné v 8 smérech, o - @ = Standardni vybava, O = vybava na prani, za pfiplatek, O = soutast vybranych sad za

loketni a bederni opérka u sedadla fidice, dvojsedadlo priplatek, - = nelze.

spolujezdce se sklopnym stolkem AWD = pohon viech kol. *Funkce Ford Nouzovy asistent je inovativni prvek radia SYNC, ktery

Sada sedadel 9 - sedadlo fidite nastavitelné v 8 smérech, e} - vyuziva Bluetooth” a sparovany telefon, aby pomohl pasazérim vozidla zahaiit pfimy hovor se . X ; L, L

loketni a bederni opérka u sedadla fidice, vyhfivané sedadlo Zéchrannymi slozkami v pipadé nehody, kdy byly aktivovany airbagy nebo odpojeno palivové Rozhrani Bluetooth® Navigace Kompletni spojeni Nouzovy asistent*

fidite a polovina dvojsedadla spolujezdce, dvojsedadlo cerpadlo. Tento prvek je vyuZivan ve vice nez 40 evropskjch zemich a regionech.Slovni oznaceni s pfenosem audio dat 3D mapa zobrazuje vase body Ford SYNC 3 umoZriuje ovladant Funkce Ford Nouzovy asistent je

spolujezdce se sklopnym stolkem ?pgiggngsll;f ;g?c;[?Aoltsgruc(\)lrlﬁ;tanr:;tl\_lilmitzzoéegfr;grsljlieil;;tizcggle;%sltr:rc]ij: p\;zzl;ﬁzésilfirgeg?ﬁag Preneste vasi hudebn sbirku zajmu na 6" barevném dotykovém telefond s rozhranim Bluetooth® inovativni prvek radia SYNC, ktery

uiednani. Dal&i ochranné znamky a obchadni nzvy jsou majetkem piislusnych viastnik. z kompatibilniho mobilniho displeji systému Ford SYNC 3. a jednotek USB jednoduchymi vyuziva Bluetooth® a sparovany

telefonu nebo jiného Dostupna takeé s funkci dopravnino hlasovymi prikazy. telefon, aby pomohl pasazérim
kompatibilniho zafizent vysilani. (Vybava na pran) vozidla zahéajit primy hovor se
do audiosystému ve vozidle. zachrannymi slozkami v pfipadé

nehody, kdy byly aktivovany
airbagy nebo odpojeno palivové
¢erpadlo. Tento prvek je vyuZivan
ve vice nez 40 evropskych zemich
a regionech.

Zadni parkovaci kamera

s asistentem pro pfipojeni privésu
Zaradte zpétny chod a na displeji radia
SYNC se automaticky zobrazf zabér

ze zadni parkovacl kamery. Prekryvajici
se pruhy na zébéru znadi smeér vozidla.

et d NN e EURO NCAP "

2012 Reward for Ford SYNC with Emergency Assistance

*\lyZaduije pripojeni kompatibilniho mobilniho telefonu. Nouzovy asistent neni dostupny ve viech evropskych jazycich.
Poznamka: Slovni oznaceni a logo Bluetooth® jsou vlastnictvim spole¢nosti Bluetooth SIG, Inc., a veskeré jejich pouZiti spoletnosti Ford Motor Company Limited a pfidruzenych spole¢nosti je predmétem
licentniho ujednani. Dal3i ochranné zndmky a obchodni nazvy jsou majetkem pfisludnych viastnikd. 51




Prvky vnitinf vwbavy

fas] [ Jas) =
Komfort a pohodli Nékladovy prostor
Klimatizace — manudlni vpfedu O [ Bez prepazky (pouze pro Kombi Van a Kombi) [} [ )
Klimatizace — vpredu a vzadu (pouze pro Van se zadnim a AWD @] O Prepdzka - ocelovd, neprosklena (pouze pro Van) [ ] [ ]
pohonem) Prepézka — ocelova, prosklend (pouze pro Van) le)
Ellmgltlzace - vpfedu a vzadu, véetné topeni vzadu (pouze pro © o Pevna plastova prosklena pfepazka za druhou fadou sedadel ®/0 ®/0
ombi) (standardné pro DCiV, za pfiplatek pro Kombi Van)
5‘;‘;?”' ~ pridavné elektricke vpredu (pouze pro Kombi a Kombi e o Oblozeni stén nékladového prostoru v plné vyice (pouze pro o )
Van)
Igﬁze;r'ﬁ_pféos%rﬁn dog?gglgg CgétanvéSlzeol332#5&233%%32% v o O 0Odolnéa podlahova krytina v ndkladovém prostoru (pouze pro (@] [ ]
’ Van)

alarm
Drzék lahvi - dvojity, na 2litrové lahve, zabudovany v pfistrojové [ [ Ochrannd mfiz zadniho skia © ©
desce @ = Standardni vybava, O = vybava na pféni, za priplatek, O = soutast vybranych sad za

PETIR . - v ) _ priplatek, - = nelze.
gglftljarr(]j:r?t\[/) r:;radka pred spolujezdcem - s vikem, pojme ¢ AWD = pohon v3ech kol. *Funkce Ford Nouzovy asistent je inovativni prvek radia SYNC, ktery

— - - - vyuziva Bluetooth® a sparovany telefon, aby pomohl pasazérim vozidla zahdjit primy hovor se
QdkladaC! piihrddka pfed spolujezdcem — uzamykatelna, s - ® zé&chrannymi slozkami v pipadé nehody, kdy byly aktivovény airbagy nebo odpojeno palivové
vikem, pojme dokumenty A4 Cerpadlo. Tento prvek je vyuzivan ve vice nez 40 evropskych zemich a regionech.Slovni oznaceni
Elektricka zasuvka — dvakrat 12 V vpredu [ ® a lolgg BI;J?;OO;E itsoucvlastnictl\—/limltszoleévqsstiv Bll,JEthOthl §IG, Itnc: 2 YeZke[i je]i?.h pguiti

— . spole¢nosti Ford Motor Company Limited a pridruzenymi spolecnostmi je predmétem licencniho
Elektricka zasuvka — 230 V/150 W mezi pfednimi sedadly O o uiednani. Dal&f ochranné znamky a obchodni nazvy jsou majetkem pfisluinych vlastnik{.
Elektricka zasuvka — 12 V v ndkladovém prostoru (@] @]
Kurdcka sada - zapalovac a popelnik O O
Ulozné prostory — kapsy v prednich dvefich [ J [ J
Ulozné prostory — na strané fidice, pfihradka s krytem na [ [
pristrojové desce
Ulozné prostory — pod sedadlem (pro dvojsedadlo spolujezdce) [ ] [}
Elektricky ovladana okna — vpfedu, u fidice s jednodotykovym [ ] o
otevfenim/zavienim
Parkovaci kamera — v¢etné asistenta pro pripojeni privésu, O @)

parkovaci senzory vpredu a vzadu a mlhové svétlomety

Ovladaniradia na volantu

UmoZnuje ovladat rédio a palubni pocitat s rukama
na volantu.

nteriér vozu Transit je zamé&reny na potteby Fidice. Kromé plsobivého
vzhledu nabizi i prakticka UloZna fesen(. Diky dostatku mista na lahve,

telefony a dokumenty usnadni a zefektivni vas pracovni den

Elektricky ovladané sedadlo fidice

Vyhrivané a v deseti smérech elektricky nastavitelné
sedadlo Fidi¢e s bedernf opérkou predstavuje idealnf
variantu pro vozidla s vice Tidi¢i

Nastavitelné sedadlo fidic¢e a volant

Diky nastavitelnému sedadlu fidice a vyskoveé a podélng
nastavitelnému volantu siidealni pozici pro jizdu snadno
nalezne kazdy fidic.

Schrénka se zédsuvkou a vstupem USB
Chytre umisténa uzaviratelna schranka nad pristrojovou
deskou nabizi 12 V zasuvku a vstup USB.

N
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Bezpecnostni funkce

b 2 2 2

& 2 & 2
Bezpec¢nost a asisten¢ni technologie Zabezpeceni
Systém ABS s elektronickym rozdélovanim brzdné sily EBD” [ ] o Obvodovy alarm (@] O
Elektronicky stabilizacni systém ESP - v¢etné trakéni kontroly” [ ] [ J Imobilizér — pasivni systém zabezpeceni vozidla proti [ ] [ ]
Rizeni prijjezdu zatatkami ) ° neopravneénému uzti
Asistent roziezdu do svahu? PY ° Centrdlni zamykani s dalkovym ovladanim [ J [ J
Adaptivni kontrola nakladu” ) ° Dvojité zamykani o &)
Nouzovy brzdovy asistent” PY ° Jeden sklopny kli¢, 1kli¢ s pevnym drikem [ ] -
Automaticka varovna svétla pfi nouzovém brzdén? ) ° Dva sklopné Kiice - hd
Ochrana proti prevraceni” [ J [ Tretikiic © ©
Systém stabilizace pFivésu” (standardni vybava s taznym m] O Dvojité zamykani, zapouzdrené zamky O o
zafizenim Ford) (nedostupné pro modely Kombi 310M a 310L) Zamky — automatické uzameeni dvefi po 45 vtefinach, pokud [ ] [ ]
Airbag - Fidice PY ° nejsou otevieny 7adné dvere
Airbag - predni na strané spolujezdce, vypinatelny (standardné ®/0 ®/0 Zamky - ZV“}.(OVé signa!izelicg neU§pé§Qého uzvamlknuti, pokud b b
ien pro Kormbi a Kombi Van) byly v okamziku zamykani nékteré dvefe oteviené
Tempomat (véetné koZeného volantu a nastavitelného o Py Z&mky — automatické uzamceni dvefi po rozjezdu v rychlosti ®/0 ®/0
omezovate rychlosti) 8 km/h (standardné pro Van, za pfiplatek pro Kombi Van)
Adaptivni tempomat vietné vystrahy a indikace bezpetné - o) Zamky — zamykatelnd kapota bt bt
vzdalenosti a pokrotilého nouzového brzdéni a detekce chodcd, Viditelné identifikacni ¢islo vozidla (VIN) [ ] [ ]
Lc;z%%gg\rl]??:]S%pg%n;c%?a%k %?Slf:]éﬂ[c; dr%cehvlis;sé Black @ = Standardni vybava, O = vybava na pféani, za priplatek, O = sou¢ast vybranych sad za

' priplatek, - = nelze.

Eblony - - — - "Bezpetnostni funkce, ?Asistentni funkce fidice. *Pro blizsi detaily o dostupnosti se, prosim,
Tribodové bezpetnostni pasy na viech sedadelech” Ld ® obratte na nejbliziho prodejce Ford. Pozndmka: Konfigurovatelné odemykani je nutné
Monitoring poklesu tlaku v pneumatikach” (standardné pro ®/0O/- @/0/- objednat spoletné s novym vozidlem, nelze je objednat jako doplnék nebo pfisluSenstvi

Kombi a Kombi Van, nelze s dvojmontazi vzadu)

montované dealerstvim. *Pozndmka: Je-li viz Ford vybaven funkénim airbagem
spolujezdce na prednim sedadle, nesmi byt na tomto sedadle umisténa détska
sedacka.

Nastavitelné odemykani

Systém uzamykani dver( ve voze Transit je bezpetnéjsf
nez kdykoli predtim. UmozZni otevrit jedny dvere

bez automatického odemcenf ostatnich dveri. Ty
z0stanou uzamcené, dokud nejsou aktivovany

na dverich na strané fidice

Poznamka Zadni zavésné dvefe otevirané do Ghlu 180° se mohou vzhledové
lisit u vozidel od vyroby bfezen 2018.

Mechanicke vlastnosti

Specialni vybava na pranf (SVO)

[aa] = m =
Motor Elektricka vybava
Systém Stop-Start (neni dostupny pro AWD, standardné ®/O/- @/0/- Panel s pfidavnymi spinaci vcetné pfipravy pro vystraznd svétla @] O
prt; Komtb|l? KOFI‘b' \gan ﬁ standardné pro modely s Komplexni konektorova skiif, kterd poskytuje pristup k rdznym @] @]
automatickou prevodovkou) signal0m vozidla
Informacni systém Ford Eco Mode hd hd Pridavny pojistkovy panel a konektor pro pripojeni pridavnych o o
Funkce regulace zrychleni (@] (@] elektrickych zafizeni
Filtr pevnych ¢astic vyfukovych plynd (cPDF) [ J [ J Pfiprava pro vystrazna svétla vCetné pfidavného pojistkového O O
Brzdy panelu’ .
Dvouokruhové brzdy — s posilovatem s automatickym ° ° Podpétova ochrana baterie, nelze se zésuvkou 230 V @] O
sefizovanim a ABS, prednii zadni brzdy kotoucové Barvy karoserie
Provozni néklady Specidlni barva* @] (@]
Ford Easy Fuel — bezzatkovy systém doplfiovani paliva [} [ ] O =\Vybava na pfani, za pfiplatek.
Palivova nadr? — 95 litrd (jen pro zadni pohon) _ o *SVO barvu je nutné konfigurovat pri objednédvéni vozu. SVO barva obsahuje nelakované
— - — narazniky, bocni listy, kryty vnéjsich zpétnych zrcétek a kliky dvefi. Pro podrobné informace
Palivova nadrz — min. 70 litrd d d se, prosim, obratte na autorizovaného prodejce Ford.
Nédrz na AdBlue - 21 litrd [ [
Rizeni
Posilovac fizeni [ J [ ]
Volant — vyskové a podélné nastavitelny [} [ J
Zaveéseni
Predni kola nezavisle odpruzena na vzpérach MacPherson, [ J [ J
odpruZeni vinutymi pruzinami s proménnou tuhosti, s pfednim
pritnym stabilizatorem a plyno-kapalinovymi tlumici. Odpruzeni
zadnich kol listovymi pruzinami.
Omezovace rychlosti
Omezovac rychlosti - 155 km/h [ ] [ ]
Omezovac rychlosti — 90 km/h (standardné jen pro 470) [ ] [ ]
Baterie
Samostatnd baterie [} [
Zdvojend baterie O O
Baterie AGM O O
Zafizeni pro start do -20°C [ ] [
Zafizeni pro start do -29°C vcetné zdvojené baterie (@] O
Alterndtor —150 A [ J [
Alternator 250 A O @)

@ = Standardni vybava, O = vybava na prani, za pfiplatek, O = soutést vybranych sad za
priplatek, - = nelze. Pro podrobné informace se, prosim, obratte na autorizovaného prodejce

Ford.

UloZna schrénka pod sedadlem

Predni dvojsedadlo spolujezdce se vyklapl nahoru,
abyste ziskali pristup do UloZné schranky schopné

pojmout i skFifiku na naradr. Vnitfni sedadlo moZe byt
navic vybaveno sklopnym stolkem, ktery je dostate¢ne
velky pro sloZky s papfry ve formatu A4, tablet nebo
notebook.
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Zjednoduste si zivot

P¥i tvorbé celé nasi nabidky financovani, sluzeb a asistence mame na mysli jediné — zjednodusit I

| vam zivot.

Financovani Ford Credit

Volba financovani je stejné ddleZita jako volba samotného vozu. Pfedtim,
nez navstivite drahé banky, promluvte si s autorizovanym prodejcem Ford
a zjistéte, co pro vads mohou udélat experti na financovani vozidel ve
spole&nosti Ford Credit. Jejich nabidka flexibilnich bali¢kd financovani
vam umozni ziskat vozidlo, které chcete. Prodejce Ford zajisti veSkerou
administrativu i odborny servis.

ZNACKOVE FINANCOVANI FORD CREDIT, TO JE ROZUMNA CESTA K
VASEMU VOZU.

Klasicky Ovér a pojisténi Uv&r na viz je splaceni &asti ceny vozu v
pravidelnych mési¢nich splatkach. Vysi Uvéru si voli zdkaznik (zaloha 15
a7 70 %), stejné& jako dobu financovani (24 az 60 mésicl). Uvérové
produkty jsou nabizeny véetné vyhodného komplexniho pojisténi u
renomovanych pojistoven, které zahrnuje nejen havarijni pojist&ni a
pojisténi odpovédnosti, ale i pripojisténi vSech skel. Vlastnikem vozidla se
stava zakaznik.

Operativni leasing Pod znackou Ford Lease je nabizen operativni leasing
i full-service leasing a je uréen jak podnikatelOm, tak i soukromym
osobam. Tém, ktefi preferuji jizdu v novém voze bez nutnosti koupé
(obmeé&na vozu kazdé 2 az 3 roky). Samozfejmosti mdze byt komplexni
odborny servis vozu, feSeni pojistnych udalosti, placeni veskerych
poplatkd a dani. Mezi dal&i nesporné vyhody operativniho leasingu patfi i
moZnost pofizeni vozu bez ztraty hotovosti (v zavislosti na bonité klienta
neni poZadovana 7adna akontace) &i nulové riziko zOstatkové hodnoty
vozu.

Pro vice informaci navstivte stranky
www.fordcredit.cz

Sluzby

Vime, Ze sit prodejcU, kterd se vénuje potfebam zakaznikd uZitkovych
vozU, je pro va3 podnikatelsky Uspé&ch stejn& dileZita, jako vyborny vz
k podnikani. Proto jsme vytvorili sit specialistd pro uZitkova vozidla
Ford Transit Centra. Tito prodejci poskytuji fadu dodate¢nych sluZeb,
které vdm jsou usity na miru. Jejich praci je udrzovat vase podnikani v
pohybu.

Informace o svém nejblizsim specializovaném prodejci Ford Transit
Centrum ziskate na tel. 800 FORD CZ (800 3673 29) nebo navstivte
stranky www.ford.cz.

Zaruka Ford Protect ProdlouZend zaruka Ford Protect kryje
mechanické poruchy na viech dUleZitych sou¢astech vozidla po
skonceni zaru¢ni doby poskytované vyrobcem vozidel znacky Ford.
Ford Protect na dobu 5 let/200 000 km (je ve standardu) lze
prodlouZit na 6/250 000 km nebo 7 let/300 000 km.

Zaruka Ford proti prorezivéni KaZzdé nové uzitkové vozidlo Ford
uré¢ené k podnikani ma zaruku na prorezivéni* kterd plati12 let pro
Transit, Transit Connect a Tourneo Connect, Transit Custom a Tourneo
Custom od data prvni registrace.

Asisten¢ni sluzby Ford V3echna nova uZitkova vozidla Ford** uréena
k podnikani jsou dodavéna s Ford Asisstance platnou do dalsi povinné
servisni prohlidky — bud’ na zadkladé ujetych km nebo po uplynuti
terminu servisniho intervalu, podle toho, co nastane dfive.

* Podléha smluvnim podminkam.
** Plati pro vozidla do 3,5 tuny a 9 mist.

Kontakty

ZAakaznické Centrum Ford V pfipadé, Ze feSeni vaseho poZadavku
neni v moznostech vadeho servisu, mUZete se spolehnout na plnou
podporu Zakaznického Centra Ford. Zavolate-li na ¢islo 800 FORD CZ
(800 3673 29), nasi specialné vyskoleni pracovnici vdm budou ihned

k dispozici.

Cervend Race
Nemetalicka barva karoserie

Bila Frozen
Nemetalicka barva karoserie

Stribrna Tectonic
Metalicka barva karoserie*

Modra Stratosphere
Metalicka barva karoserie*

*Metalické a mica barvy karoserie jsou k dispozici jako
priplatkova vybava na prani.

Na model Ford Transit se vztahuje zéruka proti prorezivéni
spolecnosti Ford v délce 12 let od data prvni registrace. Zaruka
podléhad stanovenym podminkam.

Poznamka: Pouzité snimky vozidel slouZi pouze pro ilustraci
odstind barev karoserie a nemusi piesné odpovidat aktualni
specifikaci. Barvy karoserie a ¢alounéni reprodukované

v tomto katalogu se mohou lisit od skutetnych barev

v disledku omezeni pouzitych tiskovych technologii.

Stfibrna Moondust
Metalicka barva karoserie*

Exteriér modeld Transit ziskal svou odolnost diky nékolikafédzovému procesu lakovani. Diky vstfikovani vosku do ocelovych ¢asti karoserie ¢i odolné hornt
vrstvé natéru, novym materialdm a postupOm aplikace bude vas vz vypadat dobre i za mnoho et

Modra Blazer
Nemetalickd barva karoserie

Modra Deep Impact
Metalicka barva karoserie*

Hnéda Lunar Sky
Metalicka barva karoserie*

Pozinkovani

Povrchova Uprava
fosfatovanim

Sed4a Magnetic
Metalicka barva karoserie*

Cerna Shadow

Mica barva karoserie*

Elektrostaticky natér

Primer

Specialni vybava na prani (SVO)
Nabidka specialnich vybav na pranf

SVO roz&ituje seznam prvkd standardnf

a mimoradné vybavy o specialni doplriky.
Praktické moznosti zahrnujl akumulatory
pro narotné podminky a vice nez desitky
barev, z nich? mdZete vybrat ty, je7 nejlépe
odrazeji styl vasi spole¢nosti

Dal& podrobnosti vam sdélf vas nejblizsf
prodejce Ford Transit

Kryci lak




Barvy a calounen(

Vyberte si barvu karoserie, ktera nejlépe vyhovuje vasi

firmeé.

Base Trend
Stfed sedadel: Traxon v barvé ¢erna Charcoal Neni dostupné na ¢eském trhu Stied sedadel: Lane v barvé Charcoal Black
Boky sedadel: Max v barvé ¢erna Charcoal Boky sedadel: Max v barvé Charcoal Black

V interiéru modelu Transit jsou pouzity materidly, které nezpdsobuji alergické reakce. Modely s klimatizaci jsou vybaver
filtremn, ktery branf priniku prachu a pyld do kabiny.

/soce Ucinnym pylovym
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Obréazky, popisy a specifikace. Tato publikace byla platna v dobé& pfedani do tisku. Spole¢nost Ford své vyrobky neustdle vyviji. Vyhrazujeme si prévo kdykoli zménit specifikace, barvy a ceny modeld a predmétd zobrazenych a
popsanych v této publikaci. Pro aktualni informace se vzdy obratte na vageho prodejce Ford. Vybava na pfani. Pokud je v této publikaci polozka oznatena jako ‘Vybava na prani’ nebo ‘Vybava na prani/paket’ atd., vezméte na
védomi, Ze tato poloZka je za pfiplatek k zakladni cené vozidla, pokud neni vyslovné uvedeno jinak. V3echny kombinace modeld a barev nemusi byt dostupné. Pozndmka. Néktera vyobrazeni pochazeji z predprodukéniho modelu
a/nebo jsou vytvofena na pocitaci, a v kone¢ném provedeni se mUZe vzhled/vybaveni vozidla v rdznych ohledech ligit. Kromé toho mohou nékteré vyobrazené prvky vozidel patfit do vybavy na pfani. Poznamka. Tento katalog
obsahuije jak originalni prislusenstvi Ford, tak i celou fadu petlivé zvolenych vyrobkd od nasich dodavateld. #VEechny vyrobky jinych dodavateld podléhaji zaruénim podminkam prislusného dodavatele a spole¢nost Ford za né
nenese odpovédnost. Vice informaci o téchto podminkéch ziskate od prodejce spole¢nosti Ford. Pozndmka. Slovni oznaceni Bluetooth® a loga jsou vlastnictvim spole¢nosti Bluetooth SIG, Inc. a veskeré jejich pouZiti spole¢nosti
Ford Motor Company Limited a pfidruzenych spoleénosti je predmé&tem licence. Slovni oznaZeni iPod a loga jsou vlastnictvim spole¢nosti Apple Inc. Daldi ochranné znamky a obchodni ndzvy jsou majetkem prisludnych vlastnikd.
Poznamka. Nékteré funkce asistence fidite a bezpetnostni funkce popsané v této publikaci vyuZivaji snimate, jejichZ vykonnost a spolehlivost zasilanych Udajd moze byt ovlivnéna aktualnimi klimatickymi podminkami.

AZ tuto publikaci nebudete potfebovat, recyklujte ji,

prosim.
Zéakaznicka podpora Ford Ford Assistance v Ceské republice
V pfipadech, kdy potfebujete informace, které vam vyjime&né nemoze V naléhavych pfipadech vam kdekoli v Ceské republice i zahrani¢i x "
poskytnout vas dealer, nebo jednoduse chcete kontaktovat pfimo poskytne okamzZitou pomoc linka Ford Assistance na ¢isle 800 367 Vydala spolecnost Ford, Motor Company lelted’
Ford Motor Company, je tu Infolinka Ford. Volejte, prosim, linku 800 329 volba 1. Brentwood, Essex, Anglie.
FORD CZ, tedy &fslo 800 367 329. Registrovano v Anglii pod &. 235446.
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