
a02cf887670a4b31a1c8f87000906bcd-620eca8ff8ca4d96843e60d4e0507aab-00000_book.indb 66 15/06/2021 08:53:10

Transit Connect 21.75MY V2 CZE_CZ_09:09_15.06.2021



2
VYBERTE SI TRANSIT CONNECT

VYBERTE SI VOZIDLO, KTERÉ SE HODÍ PŘESNĚ PRO VÁS
Upravte si váš Transit Connect na míru pro vaše podnikání. Díky různým karosářským variantám, dvěma
délkám rozvoru a řadě výrazně odlišených designových možností můžete upravit svůj Transit Connect
přesně pro vás.
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Trend
Klíčové prvky vnější výbavy

■ 16'' ocelová kola s celoplošnými kryty kol
■ Přední nárazník v barvě karoserie
■ Denní svícení a přední mlhové světlomety
■ Elektricky vyhřívané čelní sklo včetně el. ovládaných a

vyhřívaných zrcátek
■ Elektricky ovládaná přední okna
■ Boční posuvné dveře vpravo (vpravo i vlevo pro Kombi

a Kombi Van)

Klíčové prvky vnitřní výbavy

■ Rádio s USB, AUX, Bluetooth a příjmem DAB/DAB+
■ Vestavěný modem 4G umožňující vzdálené ovládání

vozu, Live Traffic a Wi-Fi Hotspot
■ Elektronický stabilizační systém ESP
■ Manuální klimatizace
■ 12V zásuvka vpředu
■ Výškově a podélně nastavitelný kožený volant
■ Samostatné sedadlo spolujezdce
■ Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

Provedení karoserie

■ Van
■ Kombi Van
■ Kombi

Motory

■ Zážehový 1.0 EcoBoost 100 k (74 kW)
■ Vznětový 1.5 EcoBlue 75 k (55 kW)
■ Vznětový 1.5 EcoBlue 100 k (74 kW)
■ Vznětový 1.5 EcoBlue 120 k (88 kW)

Poznámka: Slovní označení a logo Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti
Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností Ford Motor Company
Limited a přidruženými společnostmi je předmětem licenčního ujednání. Další
ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

VYBERTE SI2
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Limited
Klíčové prvky vnější výbavy navíc oproti verzi
Trend

■ 16'' kola z lehkých slitin s 5x2 paprsky s povrchovou
úpravou Sparkle Silver

■ Boční lišty, kliky dveří a vnější zpětná zrcátka v barvě
karoserie

■ Přední mlhové světlomety včetně statických
odbočovacích světel

■ Elektricky sklopná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s
automatickým sklápěním při uzamknutí

Klíčové prvky vnitřní výbavy navíc oproti verzi
Trend

■ 4,2'' TFT displej rádia
■ Automatická dvouzónová klimatizace
■ Vyhřívaná přední sedadla

Provedení karoserie

■ Van

Motory

■ Vznětový 1.5 EcoBlue 120 k (88 kW)

Poznámka: Slovní označení a logo Bluetooth® jsou vlastnictvím společnosti
Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností Ford Motor Company
Limited a přidruženými společnostmi je předmětem licenčního ujednání. Další
ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

VYBERTE SI2
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Sport
Klíčové prvky vnější výbavy navíc oproti verzi
Trend

■ 17'' kola z lehkých slitin Premium
■ Sportovní pruhy vpředu a vzadu, sportovně tvarovaný

přední a zadní nárazník, střešní ližiny

Klíčové prvky vnitřní výbavy navíc oproti verzi
Trend

■ 4,2'' TFT displej rádia
■ Automatická dvouzónová klimatizace
■ Vyhřívaná přední sedadla
■ Sedadla s částečně koženým čalouněním a červeným

prošíváním

Provedení karoserie

■ Van

Motor

■ Vznětový 1.5 EcoBlue 120 k (88 kW)

VYBERTE SI2
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Active
Klíčové prvky vnější výbavy navíc oproti verzi
Trend

■ 17'' kola z lehkých slitin
■ Exteriér Active - unikátní mřížka chladiče Active,

kontrastní spodní části nárazníků, lakovaná madla
dveří, střešní ližiny

■ Vyšší světlá výška o 17 mm
■ Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná zrcátka
■ Automatické světlomety vč. automatických stěračů
■ Přední mlhové světlomety vč. statických odbočovacích

světel

Klíčové prvky vnitřní výbavy navíc oproti verzi
Trend

■ 6" dotykový displej, systém SYNC 3 s hlasovým
ovládáním a nouzovým voláním Emergency Assist*,
Apple CarPlay, Android Auto, zadní parkovací kamera,
parkovací senzory vzadu

■ Automatická dvouzónová klimatizace
■ Vyhřívaná přední sedadla
■ Látkové čalounění s modrými detaily
■ Kožená hlavice řadicí páky s modrými detaily

Provedení karoserie

■ Van

Motory

■ Vznětový 1.5 EcoBlue 120 k (88 kW)

Poznámka: Slovní známka a loga Bluetooth® jsou majetkem Bluetooth SIG, Inc.
a jakékoliv použití těchto známek společností Ford Motor Company Limited a s
ní spojených společností je licencováno. Ostatní ochranné známky a obchodní
názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
*Funkce automatického nouzového volání Emergency Assist je pokročilou
funkcí systému, která využívá mobilní telefon spárovaný pomocí technologie
Bluetooth® ke kontaktování dispečinku záchranných složek poté, co se
u havarovaného vozidla aktivuje airbag nebo odpojí palivové čerpadlo. Tuto
funkci lze používat ve více než 40 evropských zemích a regionech.

VYBERTE SI2
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A Celková délka 4425/
4462*

4825/
4862* 4425 4825 4425 4825 4825

B Celková šířka (se sklopenými zpětnými zrcátky) 1967 1967 1967 1967 1967 1967 1967

Celková šířka (se zpětnými zrcátky) 2137 2137 2137 2137 2137 2137 2137

C Celková výška (nenaloženo) 1830/
1837*

1828/
1835* 1837 1834 1819 1820 1820

D Převis vpředu 885 885 885 885 885 885 885

E Rozvor náprav 2662 3062 2662 3062 2662 3062 3062

F Převis vzadu 878 878 878 878 878 878 878

G Maximální vstupní šířka bočních dveří 511 728 615 833 615 833 833

Maximální vstupní šířka bočních dveří
(s přepážkou s průvlakem) 425 642 – – – – –

H Maximální šířka vstupního otvoru zadních dveří 1249 1249 1193 1193 1193 1193 1193

I Maximální šířka nákladového prostoru
(mezi podběhy) 1249 1249 1193 1193 1193 1193 1193

J Maximální výška vstupního otvoru zadních dveří 1202 1156 1150 1154 1150 1154 1154

K Maximální šířka nákladového prostoru
(u podlahy) 1543 1496 1533 1533 1533 1496 1496

L Maximální výška otvoru bočních dveří 1128 1128 1057 955 1057 955 955

M Maximální výška nákladového prostoru 1263 1263 1185 1239 1185 1239 1078

N Maximální délka nákladového prostoru
(u podlahy, k přepážce) 1786 2152 – – – – –

O1 Maximální délka nákladového prostoru
(s přepážkou, naloženo po úroveň pásů) 1558 1958 – – – – –

O2 Maximální délka nákladového prostoru
(u podlahy, k první řadě sedadel) – – 1394 2164 1394 2174 2174

Maximální délka nákladového prostoru
(u podlahy, k druhé řadě sedadel) – – 861 1061 890 1264 1264

O3 Maximální délka nákladového prostoru
(s přepážkou s průvlakem) 3000 3400 – – – – –

P Výška nákladové hrany (nenaloženo) 599 599 593 586 616 597 597

Q Rozchod předních kol 1568 1568 1568 1568 1568 1568 1568

R Rozchod zadních kol 1582 1582 1582 1582 1582 1582 1582

S Světlá výška (nenaloženo) 148/
165*

149/
166* 144 144 144 144 144

L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor. Na všechny rozměry se vztahuje výrobní tolerance, vztahují se na modely s minimálními specifikacemi
a nezahrnují další vybavení. Ilustrace jsou pouze orientační. Rozměry se mohou lišit v závislosti na modelu a výbavě. *Verze Active.
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Nákladový prostor

Objem nákladového prostoru za přepážkou (VDA/
SAE)

2,6/
2,9 m3

3,2/
3,6 m3

– /
1,2 m3

– /
1,6 m3 – – –

Objem nákladového prostoru (za druhou řadou
sedadel) – – – – 1,3 m3 1,5 m3 1,3 m3

Objem nákladového prostoru (se sklopenou druhou
řadou sedadel) – – – – 2,2 m3 2,8 m3 2,6 m3

Objem nákladového prostoru (zvednutých 7 sedadel) – – – – – – 0,3 m3

Průměr otáčení (m)

Stopový 11,0 12,2 11,0 12,2 11,0 12,2 12,2

Obrysový 11,7 12,5 11,7 12,5 11,7 12,5 12,5

Další informace

Interiér – vpředu

Prostor pro hlavu 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190

Maximální využitelný prostor pro nohy 1027 1027 1074 1074 1074 1074 1074

Prostor pro ramena 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464

Prostor pro boky 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376

L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor. Na všechny rozměry se vztahuje výrobní tolerance, vztahují se na modely s minimálními specifikacemi
a nezahrnují další vybavení. Ilustrace jsou pouze orientační. Rozměry se mohou lišit v závislosti na modelu a výbavě. *Verze Active.
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Nákladový prostor

Objem nákladového prostoru za přepážkou (VDA/
SAE)

2,6/
2,9 m3

3,2/
3,6 m3

– /
1,2 m3

– /
1,6 m3 – – –

Objem nákladového prostoru (za druhou řadou
sedadel) – – – – 1,3 m3 1,5 m3 1,3 m3

Objem nákladového prostoru (se sklopenou druhou
řadou sedadel) – – – – 2,2 m3 2,8 m3 2,6 m3

Objem nákladového prostoru (zvednutých 7 sedadel) – – – – – – 0,3 m3

Průměr otáčení (m)

Stopový 11,0 12,2 11,0 12,2 11,0 12,2 12,2

Obrysový 11,7 12,5 11,7 12,5 11,7 12,5 12,5

Další informace

Interiér – vpředu

Prostor pro hlavu 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190

Maximální využitelný prostor pro nohy 1027 1027 1074 1074 1074 1074 1074

Prostor pro ramena 1464 1464 1464 1464 1464 1464 1464

Prostor pro boky 1376 1376 1376 1376 1376 1376 1376

L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor. Na všechny rozměry se vztahuje výrobní tolerance, vztahují se na modely s minimálními specifikacemi
a nezahrnují další vybavení. Ilustrace jsou pouze orientační. Rozměry se mohou lišit v závislosti na modelu a výbavě. *Verze Active.

Confidential - PDF Created: 07 June 2021, 13: 3: 2 - Origin: COV_2021_Di _CZE_CZ_bro_1.xdt [IDML]

Rozměry (mm)

a02cf887670a4b31a1c8f87000906bcd-620eca8ff8ca4d96843e60d4e0507aab-00000_book.indb 2 15/06/2021 08:57:50

Transit Connect 21.75MY V2 CZE_CZ_09:09_15.06.2021



CO2 emise v g/km* Spotřeba paliva
v litrech na 100 km*
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Transit Connect Van Trend

1.0 EcoBoost 100 k (74 kW) Zážehový 6stupňová manuální 155-158 6,8-7,0

1.5 EcoBlue 75 k (55 kW) Vznětový 6stupňová manuální 135 5,1

1.5 EcoBlue 100 k (74 kW) Vznětový 6stupňová manuální 135-138 5,1-5,3

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) Vznětový 6stupňová manuální 134-138 5,1-5,3

Transit Connect Kombi Van

1.5 EcoBlue 100 k (74 kW) Vznětový 6stupňová manuální 142-147 5,4-5,6

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) Vznětový 6stupňová manuální 142-147 5,4-5,6

L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor. Poznámka:Všechny vznětové motory jsou vybaveny filtrem pevných částic (DPF).
*Údaje o emisích CO2 v g/km a o spotřebě paliva byly získány pomocí metodiky tzv. celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) zavedené nařízením Komise C(2017) 3521 a v souladu s nařízením Komise
(EU) 2017/1151 ve znění pozdějších předpisů. WLTP představuje novou reálnější metodiku testování hodnot spotřeby paliva a emisí CO2, která zcela nahradila původní metodiku NEDC (nový evropský jízdní cyklus). Pro testovací postupy a cykly
však platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty umožňující srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. Výbava na přání nebo výbava z
příslušenství může mít vliv na zvýšení hodnot emisí a spotřeby paliva vozidla. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u CO2 konkrétního vozu navíc neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také jízdní styl a další netechnické
faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu.

Confidential - PDF Created: 0 June 2021, 10: : - Origin: COV_2021_Fuel_CZE_CZ_bro_0.xdt [IDML]

Palivo a emise

a02cf887670a4b31a1c8f87000906bcd-620eca8ff8ca4d96843e60d4e0507aab-00000_book.indb 1 15/06/2021 08:57:50

Transit Connect 21.75MY V2 CZE_CZ_09:09_15.06.2021

Palivo a emise
CO2 emise v g/km* Spotřeba paliva

v litrech na 100 km*

M
ot

or

Př
ev

od
ov

ka

Ko
m

bin
ov

an
é

Ko
m

bin
ov

an
á

Transit Connect Kombi

1.5 EcoBlue 100 k (74 kW) N1 Vznětový 6stupňová manuální 141-146 5,4-5,6

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) N1 Vznětový 6stupňová manuální 140-146 5,3-5,6

1.5 EcoBlue 100 k (74 kW) M1 Vznětový 6stupňová manuální 144-147 5,5-5,6

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) M1 Vznětový 6stupňová manuální 144-147 5,5-5,6

L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor. Poznámka:Všechny vznětové motory jsou vybaveny filtrem pevných částic (DPF).
*Údaje o emisích CO2 v g/km a o spotřebě paliva byly získány pomocí metodiky tzv. celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) zavedené nařízením Komise C(2017) 3521 a v souladu s nařízením Komise
(EU) 2017/1151 ve znění pozdějších předpisů. WLTP představuje novou reálnější metodiku testování hodnot spotřeby paliva a emisí CO2, která zcela nahradila původní metodiku NEDC (nový evropský jízdní cyklus). Pro testovací postupy a cykly
však platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty umožňující srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. Výbava na přání nebo výbava z
příslušenství může mít vliv na zvýšení hodnot emisí a spotřeby paliva vozidla. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u CO2 konkrétního vozu navíc neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také jízdní styl a další netechnické
faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu.
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Transit Connect Kombi

1.5 EcoBlue 100 k (74 kW) N1 Vznětový 6stupňová manuální 141-146 5,4-5,6

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) N1 Vznětový 6stupňová manuální 140-146 5,3-5,6

1.5 EcoBlue 100 k (74 kW) M1 Vznětový 6stupňová manuální 144-147 5,5-5,6

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) M1 Vznětový 6stupňová manuální 144-147 5,5-5,6

L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor. Poznámka:Všechny vznětové motory jsou vybaveny filtrem pevných částic (DPF).
*Údaje o emisích CO2 v g/km a o spotřebě paliva byly získány pomocí metodiky tzv. celosvětově harmonizovaného zkušebního postupu pro lehká vozidla (WLTP) zavedené nařízením Komise C(2017) 3521 a v souladu s nařízením Komise
(EU) 2017/1151 ve znění pozdějších předpisů. WLTP představuje novou reálnější metodiku testování hodnot spotřeby paliva a emisí CO2, která zcela nahradila původní metodiku NEDC (nový evropský jízdní cyklus). Pro testovací postupy a cykly
však platí, že zjištěné hodnoty spotřeby a emisí se nevztahují na konkrétní jednotlivé vozidlo a musí být chápány výhradně jako směrné hodnoty umožňující srovnání mezi různými modely vozů a jejich výrobci. Výbava na přání nebo výbava z
příslušenství může mít vliv na zvýšení hodnot emisí a spotřeby paliva vozidla. Konkrétní spotřebu paliva a výši emisí u CO2 konkrétního vozu navíc neovlivňuje pouze účinnost využívání paliva motorem, ale také jízdní styl a další netechnické
faktory, jako např. aktuální jízdní podmínky, celkový jízdní výkon a údržba vozu.
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VYUŽIJTE VÁŠ VŮZ FORD NAPLNO

Chceme vám pomoct využít váš vůz Ford naplno. Abychom toho docílili, potřebujete být informováni o tom, kolik je vůz schopný bezpečně uvézt, a to v
hodnotách nosnosti i objemu nákladového prostoru. Autorizovaný prodejce užitkových vozů Ford vám poskytne odborné rady ohledně důležitých
specifikačních aspektů a pomůže vám vybrat užitkový vůz na míru vašim potřebám.

Ford Transit Connect je konstruován k převážení
nákladu – spousty nákladu.
Výběr nového užitkového vozu je důležité rozhodnutí, při
kterém je potřeba zohlednit spoustu faktorů. Některé,
jako vybrat vhodnou verzi a určit potřebný objem
nákladového prostoru, jsou celkem snadné. Jiné, jako
například vypočítat nosnost vozu, jsou již složitější.
Nosnost
K výpočtu nosnosti potřebujete znát dvě věci: maximální
přípustnou hmotnost vozidla a pohotovostní hmotnost.
Přípustná hmotnost vozidla je maximální přípustná
hmotnost naloženého vozidla připraveného k jízdě – tedy
hmotnost vozidla samotného, přídavných zařízení, řidiče
a cestujících (75 kg/osoba), provozních kapalin, z 90 %
plné nádrže (1 l nafty = cca 0,85 kg), výbavy na přání (i té
domontované dodatečně) a nákladu.
Pohotovostní hmotnost v nejnižším výbavovém stupni
spolu s provozními kapalinami, z 90 % plnou nádrží, ale
bez hmotnosti řidiče, cestujících a nákladu. Maximální
nosnost vozu je tedy rozdílem těchto dvou.
Nosnost je rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami.
Přípustná hmotnost vozidla minus pohotovostní
hmotnost = nosnost

Abychom vám poradili ve správném výběru vozidla na
míru, naleznete zde další upřesněné vysvětlení faktorů,
které mohou ovlivnit nosnost vozu. Jsou jimi například:
Řidič a cestující
Dle průmyslového standardu počítáme s hmotností
75 kg/osoba. Pamatujte, že řidič a cestující nejsou
součastí pohotovostní hmotnosti, tudíž jejich přítomnost
ve voze snižuje nosnost vozu.
Výbava na přání z výroby
Většina výbavy na přání z výroby ovlivňuje nosnost vozu.
Například klimatizace může zvýšit pohotovostní
hmotnost vozu o cca 13 kg, a tak snížit jeho nosnost.
Autorizovaný prodejce Ford vám poradí, která výbava
může zvýšit nebo snížit pohotovostní hmotnost vašeho
vozu.

Výrobní tolerance
Všechny provozní hmotnosti podléhají výrobním
tolerancím.
Příslušenství
Je důležité vědět, jaké máte plány s převzatým vozidlem.
Jakákoliv výbava domontovaná později může ovlivnit
nosnost vozu. Pro více informací se obraťte na
autorizovaného prodejce Ford.
Pokud je pro vaše podnikání užitečné zatížení vozidla
důležité, či pokud hodláte využívat (téměř) celou
maximální kapacitu vozidla, obraťte se na Transit Centra.
Specialisté vám dokáží říct, která specifikace vozidla
přesně splňuje nároky vašeho konkrétního podnikání.
Nakonfigurujte si dodávku podle svých potřeb
Užitkové vozy Ford jsou dostupné se širokou řadou
standardních prvků i výbavy na přání. Váš prodejce vám
pomůže s výběrem správného vozu pro vaše podnikání
včetně technických parametrů, které jsou potřeba
například pro přestavbu vozu.

Poznámka: Technické informace k nástavbám naleznete online na stránkách
www.etis.ford.com
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Transit Connect Van L1

1.0 EcoBoost 100 k (74 kW) Zážehový 6stupňová
manuální 679 2090 1411 3250 1200 (740)

1.5 EcoBlue 75 k (55 kW) Vznětový 6stupňová
manuální 688 2175 1487 3350 1200 (750)

1.5 EcoBlue 100 k (74 kW) Vznětový 6stupňová
manuální 684-887 2170-2380 1486-1493 3500 1350 (750)

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) Vznětový 6stupňová
manuální 688-982 2170-2501 1482-1525 3590 1470-1500

(750)

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) Vznětový 8stupňová
automatická 893-959 2405-2501 1512-1542 3540 1470-1500

(750)

Transit Connect Kombi Van L1

1.5 EcoBlue 100 k (74 kW) Vznětový 6stupňová
manuální 777 2375 1598 3500 1350 (750)

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) Vznětový 6stupňová
manuální 777 2375 1598 3590 1500 (750)

Transit Connect Kombi L1

1.5 EcoBlue 100 k (74 kW) – N1 Vznětový 6stupňová
manuální 743 2320 1577 3500 1350 (750)

1.5 EcoBlue 100 k (74 kW) – M1 Vznětový 6stupňová
manuální 812 2390 1577 3500 1350 (750)

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) – N1 Vznětový 6stupňová
manuální 745 2320 1575 3590 1500 (750)

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) – M1 Vznětový 6stupňová
manuální 815 2390 1575 3590 1500 (750)

L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor. Poznámka: Všechny vznětové motory jsou vybaveny filtrem pevných částic (DPF). †Pohotovostní hmotnost = Hmotnost celého vozidla s veškerou výbavou včetně 90 % hladiny paliva a dalších
provozních kapalin, avšak bez nákladu, řidiče i spolujezdců. Přípustná hmotnost vozidla = Celková přípustná hmotnost vozidla – tj. karoserie, nákladu, výbavy na přání, příslušenství, paliva, oleje, provozních kapalin, řidiče a spolujezdců.
Přípustnáhmotnost jízdní soupravy= Celková přípustná hmotnost vozidla společně s přívěsem a nákladem. ØHrubánosnost= rozdíl mezi přípustnou hmotností vozu a pohotovostní hmotností. V hrubé nosnosti je zahrnuta hmotnost
řidiče (dle průmyslové normy 75 kg), pro vypočtení čisté nosnosti je tak nutno 75 kg odečíst. Všechny hmotnosti uvedené v tomto katalogu platí pro vozy v základní výbavě a zobrazují rozsahy hmotností pro různé výbavové stupně. Jakákoli
další výbava vozidla sníží nosnost odpovídajícím způsobem. Je třeba poznamenat, že skutečné hmotnosti budou vždy podléhat výrobním tolerancím, které mohou vést k odchylkám mezi údaji v této tabulce a skutečnou hmotností. Pozn.: Je
zodpovědností provozovatele vozidla, aby zajistil, že jeho vozidla budou právně vyhovovat požadavkům silniční dopravy.Pokud jeprovásnosnost stěžejnímparametrem,obraťte seprosímnaautorizovanéhoprodejcevozůFord.
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Transit Connect Van L1

1.0 EcoBoost 100 k (74 kW) Zážehový 6stupňová
manuální 679 2090 1411 3250 1200 (740)

1.5 EcoBlue 75 k (55 kW) Vznětový 6stupňová
manuální 688 2175 1487 3350 1200 (750)

1.5 EcoBlue 100 k (74 kW) Vznětový 6stupňová
manuální 684-887 2170-2380 1486-1493 3500 1350 (750)

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) Vznětový 6stupňová
manuální 688-982 2170-2501 1482-1525 3590 1470-1500

(750)

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) Vznětový 8stupňová
automatická 893-959 2405-2501 1512-1542 3540 1470-1500

(750)

Transit Connect Kombi Van L1

1.5 EcoBlue 100 k (74 kW) Vznětový 6stupňová
manuální 777 2375 1598 3500 1350 (750)

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) Vznětový 6stupňová
manuální 777 2375 1598 3590 1500 (750)

Transit Connect Kombi L1

1.5 EcoBlue 100 k (74 kW) – N1 Vznětový 6stupňová
manuální 743 2320 1577 3500 1350 (750)

1.5 EcoBlue 100 k (74 kW) – M1 Vznětový 6stupňová
manuální 812 2390 1577 3500 1350 (750)

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) – N1 Vznětový 6stupňová
manuální 745 2320 1575 3590 1500 (750)

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) – M1 Vznětový 6stupňová
manuální 815 2390 1575 3590 1500 (750)

L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor. Poznámka: Všechny vznětové motory jsou vybaveny filtrem pevných částic (DPF). †Pohotovostní hmotnost = Hmotnost celého vozidla s veškerou výbavou včetně 90 % hladiny paliva a dalších
provozních kapalin, avšak bez nákladu, řidiče i spolujezdců. Přípustná hmotnost vozidla = Celková přípustná hmotnost vozidla – tj. karoserie, nákladu, výbavy na přání, příslušenství, paliva, oleje, provozních kapalin, řidiče a spolujezdců.
Přípustnáhmotnost jízdní soupravy= Celková přípustná hmotnost vozidla společně s přívěsem a nákladem. ØHrubánosnost= rozdíl mezi přípustnou hmotností vozu a pohotovostní hmotností. V hrubé nosnosti je zahrnuta hmotnost
řidiče (dle průmyslové normy 75 kg), pro vypočtení čisté nosnosti je tak nutno 75 kg odečíst. Všechny hmotnosti uvedené v tomto katalogu platí pro vozy v základní výbavě a zobrazují rozsahy hmotností pro různé výbavové stupně. Jakákoli
další výbava vozidla sníží nosnost odpovídajícím způsobem. Je třeba poznamenat, že skutečné hmotnosti budou vždy podléhat výrobním tolerancím, které mohou vést k odchylkám mezi údaji v této tabulce a skutečnou hmotností. Pozn.: Je
zodpovědností provozovatele vozidla, aby zajistil, že jeho vozidla budou právně vyhovovat požadavkům silniční dopravy.Pokud jeprovásnosnost stěžejnímparametrem,obraťte seprosímnaautorizovanéhoprodejcevozůFord.
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Transit Connect Van L2

1.0 EcoBoost 100 k (74 kW) Zážehový 6stupňová
manuální 716 2195 1479 3250 1200 (750)

1.5 EcoBlue 100 k (74 kW) Vznětový 6stupňová
manuální 726-939 2285-2501 1559-1562 3500 1350 (750)

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) Vznětový 6stupňová
manuální 720-939 2280-2501 1560-1591 3590 1470-1500

(750)

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) Vznětový 8stupňová
automatická 900-928 2501 1573-1601 3540 1470 (750)

Transit Connect Kombi Van L2

1.5 EcoBlue 100 k (74 kW) Vznětový 6stupňová
manuální 745 2405 1660 3500 1350 (750)

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) Vznětový 6stupňová
manuální 748 2405 1657 3590 1500 (750)

Transit Connect Kombi L2

1.5 EcoBlue 100 k (74 kW) – N1 Vznětový 6stupňová
manuální 726 2380 1654 3500 1350 (750)

1.5 EcoBlue 100 k (74 kW) – M1 Vznětový 6stupňová
manuální 636 2290 1654 3500 1350 (750)

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) – N1 Vznětový 6stupňová
manuální 746 2405 1659 3590 1500 (750)

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) – M1 Vznětový 6stupňová
manuální 631 2290 1659 3590 1470 (750)

Transit Connect Kombi L2 se 7 sedadly

1.5 EcoBlue 100 k (74 kW) – M1 Vznětový 6stupňová
manuální 698 2405 1707 3500 1182 (750)

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) – M1 Vznětový 6stupňová
manuální 693 2405 1712 3590 1267 (750)

L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor. Poznámka: Všechny vznětové motory jsou vybaveny filtrem pevných částic (DPF). †Pohotovostní hmotnost = Hmotnost celého vozidla s veškerou výbavou včetně 90 % hladiny paliva a dalších
provozních kapalin, avšak bez nákladu, řidiče i spolujezdců. Přípustná hmotnost vozidla = Celková přípustná hmotnost vozidla – tj. karoserie, nákladu, výbavy na přání, příslušenství, paliva, oleje, provozních kapalin, řidiče a spolujezdců.
Přípustnáhmotnost jízdní soupravy= Celková přípustná hmotnost vozidla společně s přívěsem a nákladem. ØHrubánosnost= rozdíl mezi přípustnou hmotností vozu a pohotovostní hmotností. V hrubé nosnosti je zahrnuta hmotnost
řidiče (dle průmyslové normy 75 kg), pro vypočtení čisté nosnosti je tak nutno 75 kg odečíst. Všechny hmotnosti uvedené v tomto katalogu platí pro vozy v základní výbavě a zobrazují rozsahy hmotností pro různé výbavové stupně. Jakákoli
další výbava vozidla sníží nosnost odpovídajícím způsobem. Je třeba poznamenat, že skutečné hmotnosti budou vždy podléhat výrobním tolerancím, které mohou vést k odchylkám mezi údaji v této tabulce a skutečnou hmotností. Pozn.: Je
zodpovědností provozovatele vozidla, aby zajistil, že jeho vozidla budou právně vyhovovat požadavkům silniční dopravy.Pokud jeprovásnosnost stěžejnímparametrem,obraťte seprosímnaautorizovanéhoprodejcevozůFord.
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1.0 EcoBoost 100 k (74 kW) 6stupňová
manuální

3válcový, benzinový, řadový, DOHC, 12 ventilů, litinová hlava válců, přímé vysokotlaké vstřikování, systém
vstřikování paliva Common Rail, turbodmychadlo s mezichladičem stlačeného vzduchu

100 k
(74 kW)

170 Nm
(1400-4000)

1.5 EcoBlue 75 k (55 kW) 6stupňová
manuální

4válcový, naftový, řadový, DOHC, 16 ventilů, hliníková hlava válců s otevřeným provedením, přímé vstřikování
elektromagnetickými vstřikovači, systém vstřikování paliva Common Rail 3. generace, turbodmychadlo
s pevnou geometrií lopatek a mezichladičem, objemové olejové čerpadlo, potlačení na základě teploty,
rozdělená jímka, elektronický ovladač a řiditelný vodou chlazený chladič plnicího vzduchu

75 k
(55 kW)

220 Nm
(1750-2000)

1.5 EcoBlue 100 k (74 kW) 6stupňová
manuální

4válcový, naftový, řadový, DOHC, 16 ventilů, hliníková hlava válců s otevřeným provedením, přímé vstřikování
elektromagnetickými vstřikovači, systém vstřikování paliva Common Rail 3. generace, turbodmychadlo
s pevnou geometrií lopatek a mezichladičem, objemové olejové čerpadlo, potlačení na základě teploty,
rozdělená jímka, elektronický ovladač a řiditelný vodou chlazený chladič plnicího vzduchu

100 k
(74 kW)

240 Nm
(2000-2500)

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) 6stupňová
manuální

4válcový, naftový, řadový, DOHC, 16 ventilů, hliníková hlava válců s otevřeným provedením, přímé vstřikování
elektromagnetickými vstřikovači, systém vstřikování paliva Common Rail 3. generace, turbodmychadlo
s pevnou geometrií lopatek a mezichladičem, objemové olejové čerpadlo, potlačení na základě teploty,
rozdělená jímka, elektronický ovladač a řiditelný vodou chlazený chladič plnicího vzduchu

120 k
(88 kW)

270 Nm
(1750-2000)

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) 8stupňová
automatická

4válcový, naftový, řadový, DOHC, 16 ventilů, hliníková hlava válců s otevřeným provedením, přímé vstřikování
elektromagnetickými vstřikovači, systém vstřikování paliva Common Rail 3. generace, turbodmychadlo
s pevnou geometrií lopatek a mezichladičem, objemové olejové čerpadlo, potlačení na základě teploty,
rozdělená jímka, elektronický ovladač a řiditelný vodou chlazený chladič plnicího vzduchu

120 k
(88 kW)

270 Nm
(1750-2000)

ØTestováno podle ISO 1585. Poznámka:Všechny vznětové motory jsou vybaveny filtrem pevných částic (DPF) a splňují emisní normu Euro 6.2 (Euro 6d TEMP-EVAP-ISC).
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1.0 EcoBoost 100 k (74 kW) 6stupňová
manuální

3válcový, benzinový, řadový, DOHC, 12 ventilů, litinová hlava válců, přímé vysokotlaké vstřikování, systém
vstřikování paliva Common Rail, turbodmychadlo s mezichladičem stlačeného vzduchu

100 k
(74 kW)

170 Nm
(1400-4000)

1.5 EcoBlue 75 k (55 kW) 6stupňová
manuální

4válcový, naftový, řadový, DOHC, 16 ventilů, hliníková hlava válců s otevřeným provedením, přímé vstřikování
elektromagnetickými vstřikovači, systém vstřikování paliva Common Rail 3. generace, turbodmychadlo
s pevnou geometrií lopatek a mezichladičem, objemové olejové čerpadlo, potlačení na základě teploty,
rozdělená jímka, elektronický ovladač a řiditelný vodou chlazený chladič plnicího vzduchu

75 k
(55 kW)

220 Nm
(1750-2000)

1.5 EcoBlue 100 k (74 kW) 6stupňová
manuální

4válcový, naftový, řadový, DOHC, 16 ventilů, hliníková hlava válců s otevřeným provedením, přímé vstřikování
elektromagnetickými vstřikovači, systém vstřikování paliva Common Rail 3. generace, turbodmychadlo
s pevnou geometrií lopatek a mezichladičem, objemové olejové čerpadlo, potlačení na základě teploty,
rozdělená jímka, elektronický ovladač a řiditelný vodou chlazený chladič plnicího vzduchu

100 k
(74 kW)

240 Nm
(2000-2500)

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) 6stupňová
manuální

4válcový, naftový, řadový, DOHC, 16 ventilů, hliníková hlava válců s otevřeným provedením, přímé vstřikování
elektromagnetickými vstřikovači, systém vstřikování paliva Common Rail 3. generace, turbodmychadlo
s pevnou geometrií lopatek a mezichladičem, objemové olejové čerpadlo, potlačení na základě teploty,
rozdělená jímka, elektronický ovladač a řiditelný vodou chlazený chladič plnicího vzduchu

120 k
(88 kW)

270 Nm
(1750-2000)

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) 8stupňová
automatická

4válcový, naftový, řadový, DOHC, 16 ventilů, hliníková hlava válců s otevřeným provedením, přímé vstřikování
elektromagnetickými vstřikovači, systém vstřikování paliva Common Rail 3. generace, turbodmychadlo
s pevnou geometrií lopatek a mezichladičem, objemové olejové čerpadlo, potlačení na základě teploty,
rozdělená jímka, elektronický ovladač a řiditelný vodou chlazený chladič plnicího vzduchu

120 k
(88 kW)

270 Nm
(1750-2000)

ØTestováno podle ISO 1585. Poznámka:Všechny vznětové motory jsou vybaveny filtrem pevných částic (DPF) a splňují emisní normu Euro 6.2 (Euro 6d TEMP-EVAP-ISC).
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Transit Connect Van

1.0 EcoBoost 100 k (74 kW) 6stupňová manuální i – – – i – – –

1.5 EcoBlue 75 k (55 kW) 6stupňová manuální i – – – – – – –

1.5 EcoBlue 100 k (74 kW) 6stupňová manuální i i – – i i – –

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) 6stupňová manuální i i i i i i i i

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) 8stupňová
automatická – i – i – i – i

Transit Connect Kombi Van

1.5 EcoBlue 100 k (74 kW) 6stupňová manuální i – – – i – – –

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) 6stupňová manuální i – – – i – – –

Transit Connect Kombi

1.5 EcoBlue 100 k (74 kW) N1 6stupňová manuální i – – – i – – –

1.5 EcoBlue 100 k (74 kW) M1 6stupňová manuální i – – – i – – –

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) N1 6stupňová manuální i – – – i – – –

1.5 EcoBlue 120 k (88 kW) M1 6stupňová manuální i – – – i – – –

i = k dispozici; Poznámka:Všechny vznětové motory jsou vybaveny filtrem pevných částic (cDPF). L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor.
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Karoserie, okna a zrcátka

Elektricky vyhřívané čelní sklo i i B3MAB

Elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka i i BSHAX

Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná zrcátka; nelze v kombinaci s BLIS j j BSHAZ

Velká vnější zpětná zrcátka dělená; nelze v kombinaci s BLIS j j BSYAC

Boční posuvné dveře vpravo i i A4LAB

Boční posuvné dveře vpravo i vlevo j j A4LAC

Pevné okno v druhé řadě vpravo j j B3AAC

Pevné okno v druhé řadě vlevo – nutno kombinovat s posuvnými dveřmi vlevo j j B3BAC

Neprosklené závěsné dveře vzadu s otevíráním do 180° i i A6KAB

Prosklené závěsné dveře vzadu s otevíráním do 180° – s vyhříváním zadního skla; nutno kombinovat s prosklenou přepážkou j j B3HAC

Prosklené výklopné dveře vzadu – s vyhříváním zadního skla; nutno kombinovat s prosklenou přepážkou j j A6KAC

Zadní stěrač s ostřikovačem j j CFEAB

Elektricky ovládaná přední okna – okno řidiče s jednodotykovým otevřením i i B2CAG

Přední nárazník lakovaný i i CLFGF

Boční ochranná lišta nelakovaná i i BMBAC

Kryty vnějších zrcátek nelakované i i BSLAF

Tažné zařízení pevné – včetně systému stabilizace přívěsu TCS, 13pólová zásuvka j j C1DAB

Tažné zařízení odnímatelné – včetně systému stabilizace přívěsu TCS, 13pólová zásuvka j j C1MAC

Střešní ližiny j j BLYA3

Lapače nečistot vpředu a vzadu j j A3EAB

Kola a pneumatiky

Ocelová kola 6.5x16 s celoplošnými kryty kol – pneumatiky o rozměru 205/60 R16* i i D2XAD

Kola z lehkých slitin 6.5x16 – pneumatiky o rozměru 205/60 R16* j j D2XA1

Rezervní ocelové kolo j j D17AD

Sada na opravu pneumatik i i AHTAB

Monitoring tlaku v pneumatikách j j HJCAB

i = standardní výbava,j = na přání, za příplatek. L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor. *Zvolené disky budou osazeny uvedeným rozměrem pneumatik, nelze však zvolit výrobce pneumatik.
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Karoserie, okna a zrcátka

Elektricky vyhřívané čelní sklo i i B3MAB

Elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka i i BSHAX

Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná zrcátka; nelze v kombinaci s BLIS j j BSHAZ

Velká vnější zpětná zrcátka dělená; nelze v kombinaci s BLIS j j BSYAC

Boční posuvné dveře vpravo i i A4LAB

Boční posuvné dveře vpravo i vlevo j j A4LAC

Pevné okno v druhé řadě vpravo j j B3AAC

Pevné okno v druhé řadě vlevo – nutno kombinovat s posuvnými dveřmi vlevo j j B3BAC

Neprosklené závěsné dveře vzadu s otevíráním do 180° i i A6KAB

Prosklené závěsné dveře vzadu s otevíráním do 180° – s vyhříváním zadního skla; nutno kombinovat s prosklenou přepážkou j j B3HAC

Prosklené výklopné dveře vzadu – s vyhříváním zadního skla; nutno kombinovat s prosklenou přepážkou j j A6KAC

Zadní stěrač s ostřikovačem j j CFEAB

Elektricky ovládaná přední okna – okno řidiče s jednodotykovým otevřením i i B2CAG

Přední nárazník lakovaný i i CLFGF

Boční ochranná lišta nelakovaná i i BMBAC

Kryty vnějších zrcátek nelakované i i BSLAF

Tažné zařízení pevné – včetně systému stabilizace přívěsu TCS, 13pólová zásuvka j j C1DAB

Tažné zařízení odnímatelné – včetně systému stabilizace přívěsu TCS, 13pólová zásuvka j j C1MAC

Střešní ližiny j j BLYA3

Lapače nečistot vpředu a vzadu j j A3EAB

Kola a pneumatiky

Ocelová kola 6.5x16 s celoplošnými kryty kol – pneumatiky o rozměru 205/60 R16* i i D2XAD

Kola z lehkých slitin 6.5x16 – pneumatiky o rozměru 205/60 R16* j j D2XA1

Rezervní ocelové kolo j j D17AD

Sada na opravu pneumatik i i AHTAB

Monitoring tlaku v pneumatikách j j HJCAB

i = standardní výbava,j = na přání, za příplatek. L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor. *Zvolené disky budou osazeny uvedeným rozměrem pneumatik, nelze však zvolit výrobce pneumatik.
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Světlomety

Funkce denního svícení i i JBCAB

Přední mlhové světlomety i i JBKAB

Přední mlhové světlomety vč. statických odbočovacích světel j j JBKAL

Automatické světlomety vč. automatických stěračů - včetně funkce Follow me home, nutno kombinovat se Sadou audio 154, 9 nebo 10 j j JEDAD

Automatické přepínání dálkových světlometů, včetně automatických stěračů; pouze se Sadou audio 154, 9 nebo 10 j j JEDAF

Bixenonové světlomety s LED denním svícením j j JBBAC

i = standardní výbava,j = na přání, za příplatek. L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor.
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Komfort

Mechanický samosvorný diferenciál mLSD; pouze pro 120k verze s manuální převodovkou j/– j/– EGKAC

Elektrický posilovač s proměnlivým účinkem i i

Ford EasyFuel – bezzátkový systém doplňování paliva i i

Tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti j j GTDAJ

Tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti, inteligentní asistent rychlosti a funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a zákaz předjíždění j/f j/f GTDAY

Adaptivní tempomat, inteligentní asistent rychlosti a funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a zákaz předjíždění, systém Pre-Collision Assist 2 j j GTDAZ

Parkovací senzory vzadu j/f j/f HNKAB

Sada Parkování – vyhřívané čelní sklo a parkovací senzory vzadu; nelze kombinovat se sadou City a sadou Viditelnost j j AGJAF

Parkovací senzory vpředu a vzadu j j HNLAB

Aktivní parkovací asistent – včetně parkovacích senzorů vpředu a vzadu; nutno kombinovat se Sadou audio 9 nebo 10 j j HNSAC

Parkovací kamera – zobrazení ve vnitřním zpětném zrcátku, parkovací senzory vzadu; nelze kombinovat se Sadou audio 9 nebo 10 j j J3KAM

Sada City – tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti; nelze kombinovat s automatickou dvouzónovou klimatizací, se sadou Parkování a sadou Viditelnost j j AGJAB

Sada Viditelnost – přední mlhové světlomety vč. statických odbočovacích světel, automatické světlomety a funkce Follow me home, tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti,
parkovací senzory vzadu; nutno kombinovat se Sadou audio 154, 9 nebo 10, nelze kombinovat se sadou Parkování a sadou City

j j AGJAE

Baterie Heavy Duty 80 Ah i i HTAAC

Alternátor – 150 A pro 1.0 EcoBoost, 165 A pro 1.5 EcoBlue i i HUAAB

Audiosady a navigace

FordPass Connect - Vestavěný modem 4G, vzdálené ovládání vozu pomocí aplikace mobilního telefonu (předplatné na 10 let od registrace vozu), Informace o nebezpečí v okolí (LHI) a Live
Traffic pro navigaci SYNC 3 (předplatné na 1 rok od registrace vozu), Wi-Fi HotSpot pro až 10 přístrojů (předplatné na 1 měsíc nebo 1 GB dat od aktivace)

i i IEPAM

Audio sada 2 – rádio AM/FM/DAB/DAB+, USB, AUX, Bluetooth®, 4 reproduktory, bez multifunkčního displeje i i ICFAC

Audio sada 154 – rádio AM/FM/DAB/DAB+, USB, AUX, Bluetooth®, 4 reproduktory, 4,2" TFT displej j j ICFFZ

Audio sada 10 - rádio AM/FM/DAB/DAB+, AUX, 2 vstupy USB, 6" dotykový displej, 4 reproduktory, systém SYNC 3 s hlasovým ovládáním a nouzovým voláním Emergency Assist, Apple
CarPlay, Android Auto, zadní parkovací kamera se zobrazením na displeji rádia, parkovací senzory vzadu

j j ICFAL

Audio sada 9 – navigace, rádio AM/FM/DAB/DAB+, 2 vstupy USB, AUX, 6" dotykový displej, 4 reproduktory, systém SYNC 3 s hlasovým ovládáním a nouzovým voláním Emergency Assist,
Apple CarPlay, Android Auto, zadní parkovací kamera se zobrazením na displeji rádia, parkovací senzory vzadu

j j ICFAK

Držák pro uchycení mobilních zařízení MyFord Dock – nelze v kombinaci s Audio sadou 154, 9 nebo 10 j j C2PAB

CD přehrávač – nelze v kombinaci s bezdrátovým dobíjením telefonu, pouze se Sadou audio 154, 9 nebo 10 j j IBPAC

Bezdrátové dobíjení telefonu – nelze v kombinaci s CD přehrávačem j j IEXAB

i = standardní výbava,j = na přání, za příplatek,f = součást vybraných sad za příplatek. L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor. Slovní označení Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití
společností Ford Motor Company Limited a přidružených společností je předmětem licence. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
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Mechanický samosvorný diferenciál mLSD; pouze pro 120k verze s manuální převodovkou j/– j/– EGKAC

Elektrický posilovač s proměnlivým účinkem i i

Ford EasyFuel – bezzátkový systém doplňování paliva i i

Tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti j j GTDAJ

Tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti, inteligentní asistent rychlosti a funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a zákaz předjíždění j/f j/f GTDAY

Adaptivní tempomat, inteligentní asistent rychlosti a funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost a zákaz předjíždění, systém Pre-Collision Assist 2 j j GTDAZ

Parkovací senzory vzadu j/f j/f HNKAB

Sada Parkování – vyhřívané čelní sklo a parkovací senzory vzadu; nelze kombinovat se sadou City a sadou Viditelnost j j AGJAF

Parkovací senzory vpředu a vzadu j j HNLAB

Aktivní parkovací asistent – včetně parkovacích senzorů vpředu a vzadu; nutno kombinovat se Sadou audio 9 nebo 10 j j HNSAC

Parkovací kamera – zobrazení ve vnitřním zpětném zrcátku, parkovací senzory vzadu; nelze kombinovat se Sadou audio 9 nebo 10 j j J3KAM

Sada City – tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti; nelze kombinovat s automatickou dvouzónovou klimatizací, se sadou Parkování a sadou Viditelnost j j AGJAB

Sada Viditelnost – přední mlhové světlomety vč. statických odbočovacích světel, automatické světlomety a funkce Follow me home, tempomat s nastavitelným omezovačem rychlosti,
parkovací senzory vzadu; nutno kombinovat se Sadou audio 154, 9 nebo 10, nelze kombinovat se sadou Parkování a sadou City

j j AGJAE

Baterie Heavy Duty 80 Ah i i HTAAC

Alternátor – 150 A pro 1.0 EcoBoost, 165 A pro 1.5 EcoBlue i i HUAAB

Audiosady a navigace

FordPass Connect - Vestavěný modem 4G, vzdálené ovládání vozu pomocí aplikace mobilního telefonu (předplatné na 10 let od registrace vozu), Informace o nebezpečí v okolí (LHI) a Live
Traffic pro navigaci SYNC 3 (předplatné na 1 rok od registrace vozu), Wi-Fi HotSpot pro až 10 přístrojů (předplatné na 1 měsíc nebo 1 GB dat od aktivace)

i i IEPAM

Audio sada 2 – rádio AM/FM/DAB/DAB+, USB, AUX, Bluetooth®, 4 reproduktory, bez multifunkčního displeje i i ICFAC

Audio sada 154 – rádio AM/FM/DAB/DAB+, USB, AUX, Bluetooth®, 4 reproduktory, 4,2" TFT displej j j ICFFZ

Audio sada 10 - rádio AM/FM/DAB/DAB+, AUX, 2 vstupy USB, 6" dotykový displej, 4 reproduktory, systém SYNC 3 s hlasovým ovládáním a nouzovým voláním Emergency Assist, Apple
CarPlay, Android Auto, zadní parkovací kamera se zobrazením na displeji rádia, parkovací senzory vzadu

j j ICFAL

Audio sada 9 – navigace, rádio AM/FM/DAB/DAB+, 2 vstupy USB, AUX, 6" dotykový displej, 4 reproduktory, systém SYNC 3 s hlasovým ovládáním a nouzovým voláním Emergency Assist,
Apple CarPlay, Android Auto, zadní parkovací kamera se zobrazením na displeji rádia, parkovací senzory vzadu

j j ICFAK

Držák pro uchycení mobilních zařízení MyFord Dock – nelze v kombinaci s Audio sadou 154, 9 nebo 10 j j C2PAB

CD přehrávač – nelze v kombinaci s bezdrátovým dobíjením telefonu, pouze se Sadou audio 154, 9 nebo 10 j j IBPAC

Bezdrátové dobíjení telefonu – nelze v kombinaci s CD přehrávačem j j IEXAB

i = standardní výbava,j = na přání, za příplatek,f = součást vybraných sad za příplatek. L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor. Slovní označení Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití
společností Ford Motor Company Limited a přidružených společností je předmětem licence. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
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Sedadla a boční airbagy

Sada sedadel 4 – sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní opěrkou, samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech; nutno kombinovat s přepážkou bez průvlaku i i BVFAE

Sada sedadel 18 – sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní opěrkou, výklopné a sklopné dvojsedadlo spolujezdce; nutno kombinovat s přepážkou s průvlakem j j BVFAU

Sada sedadel 30 – sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní opěrkou, výklopné a sklopné dvojsedadlo spolujezdce, vyhřívané sedadlo řidiče; nutno kombinovat
s přepážkou s průvlakem

j j BVFA7

Sada sedadel 20 – sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní opěrkou, výklopné a sklopné dvojsedadlo spolujezdce, vyhřívané sedadlo řidiče, čelní, boční a stropní airbagy, nutno
kombinovat s přepážkou s průvlakem

j j BVFAW

Sada sedadel 35 – sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní opěrkou a samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech, vyhřívaná sedadla; nutno kombinovat
s přepážkou bez průvlaku

j j BVFB3

Sada sedadel 42 – sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech s bederní opěrkou a samostatné sedadlo spolujezdce nastavitelné ve 4 směrech, vyhřívaná přední sedadla, čelní, boční a stropní
airbagy vpředu; nutno kombinovat s přepážkou bez průvlaku

j j BVFC1

Signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů sedadla řidiče a samostatného sedadla spolujezdce i i BY5AI

Topení a klimatizace

Manuální klimatizace vpředu i i AC--S

Automatická dvouzónová klimatizace; nelze se sadou City j j AC--G

Elektrické přídavné topení vpředu j j G2AAF

Programovatelné nezávislé topení j j GZAAF

Interiér

Palubní počítač i i HEBAD

Výškově a podélně nastavitelný volant i i GRAAF

12V zásuvka vpředu i i J3EAF

Zásuvka 230 V/150 W j j HUKAD

Kuřácká sada j j J3CAB

Stropní odkládací přihrádka vpředu i i JATAB

Odkládací přihrádka s víkem před spolujezdcem i i B5LAC

Obložení interiéru Trend - látková sedadla, tmavé provedení interiéru i i 3KPZH

i = standardní výbava,j = na přání, za příplatek,f = součást vybraných sad za příplatek. L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor. Slovní označení Bluetooth® a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití
společností Ford Motor Company Limited a přidružených společností je předmětem licence. Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Confidential - PDF Created: 07 June 2021, 12: :21 - Origin: COV_2021_Co _CZE_CZ_bro_1.xdt [IDML]

Vnitřní výbava

a02cf887670a4b31a1c8f87000906bcd-620eca8ff8ca4d96843e60d4e0507aab-00000_book.indb 11 15/06/2021 08:57:51

Transit Connect 21.75MY V2 CZE_CZ_09:09_15.06.2021

L1 L2

Tr
en

d V
an

Tr
en

d V
an

Kó
d

M
FC

Bezpečnost

Čelní airbag řidiče i i CPGAB

Čelní airbag spolujezdce, vypínatelnýu j j CPHAB

Elektronický stabilizační systém ESP - včetně trakční kontroly, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, automatických varovných světel při nouzovém brzdění i i FEAAN

Asistent pro jízdu v pruzích – varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LDW) a systém pro automatické navrácení do jízdního pruhu (LKA) včetně sledování bdělosti řidiče; jen
v kombinaci s Audio sadou 154 nebo 9

j j HLNAB

BLIS systém hlídání mrtvého úhlu včetně elektricky ovládaných a vyhřívaných zrcátek; nelze s velkými vnějšími zpětnými zrcátky a sklopnými zpětnými zrcátky j j HLLAD

Pre-Collision Assist 1 – snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (5 km/hod - 80 km/hod) nebo jiným vozem (5 km/hod - 130 km/hod) + výstraha v případě hrozícího nebezpečí +
autonomní nouzové brzdění)

j j FBFAB

Pre-Collision Assist 2 – Pre-Collision Assist funkční navíc do max. rychlosti vozu pro odvrácení kolize s jiným vozem, indikace bezpečné vzdálenosti j j FBFAC

Systém ochrany proti bočnímu větru j j FEAA2

Zabezpečení a zamykání

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním i i CBAAB

1 sklopný klíč a 1 klíč s pevným dříkem – bez dálkového ovládání i i CADAE

Funkce My Key – možnost nastavení vybraných omezení pro klíče dálkového ovládání, včetně dvou sklopných klíčů j j A64AB

Automatické zamykání po rozjezdu i i CB1AB

Obvodový alarm j j HNAAD

i = standardní výbava,j = na přání, za příplatek. L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor.
uPoznámka: Dětská sedačka otočená proti směru jízdy nesmí být nikdy umístěna na předním sedadle spolujezdce, je-li vozidlo Ford vybaveno funkčním airbagem spolujezdce.

Confidential - PDF Created: 07 June 2021, 13:00:03 - Origin: COV_2021_Sa Se _CZE_CZ_bro_0.xdt [IDML]

Bezpečnost a zabezpečení

a02cf887670a4b31a1c8f87000906bcd-620eca8ff8ca4d96843e60d4e0507aab-00000_book.indb 12 15/06/2021 08:57:51

Transit Connect 21.75MY V2 CZE_CZ_09:09_15.06.2021

L1 L2

Tr
en

d V
an

Tr
en

d V
an

Kó
d

M
FC

Bezpečnost

Čelní airbag řidiče i i CPGAB

Čelní airbag spolujezdce, vypínatelnýu j j CPHAB

Elektronický stabilizační systém ESP - včetně trakční kontroly, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, automatických varovných světel při nouzovém brzdění i i FEAAN

Asistent pro jízdu v pruzích – varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LDW) a systém pro automatické navrácení do jízdního pruhu (LKA) včetně sledování bdělosti řidiče; jen
v kombinaci s Audio sadou 154 nebo 9

j j HLNAB

BLIS systém hlídání mrtvého úhlu včetně elektricky ovládaných a vyhřívaných zrcátek; nelze s velkými vnějšími zpětnými zrcátky a sklopnými zpětnými zrcátky j j HLLAD

Pre-Collision Assist 1 – snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (5 km/hod - 80 km/hod) nebo jiným vozem (5 km/hod - 130 km/hod) + výstraha v případě hrozícího nebezpečí +
autonomní nouzové brzdění)

j j FBFAB

Pre-Collision Assist 2 – Pre-Collision Assist funkční navíc do max. rychlosti vozu pro odvrácení kolize s jiným vozem, indikace bezpečné vzdálenosti j j FBFAC

Systém ochrany proti bočnímu větru j j FEAA2

Zabezpečení a zamykání

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním i i CBAAB

1 sklopný klíč a 1 klíč s pevným dříkem – bez dálkového ovládání i i CADAE

Funkce My Key – možnost nastavení vybraných omezení pro klíče dálkového ovládání, včetně dvou sklopných klíčů j j A64AB

Automatické zamykání po rozjezdu i i CB1AB

Obvodový alarm j j HNAAD

i = standardní výbava,j = na přání, za příplatek. L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor.
uPoznámka: Dětská sedačka otočená proti směru jízdy nesmí být nikdy umístěna na předním sedadle spolujezdce, je-li vozidlo Ford vybaveno funkčním airbagem spolujezdce.
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Nákladový prostor

Plná prosklená přepážka – pouze pro vozy s jednosedadlem spolujezdce j j A6AAF

Plná neprosklená přepážka – pouze pro vozy s jednosedadlem spolujezdce i i A6AAC

Plná neprosklená přepážka s průvlakem – pouze pro vozy s dvojsedadlem spolujezdce j j A6AA3

Plná neprosklená přepážka s průvlakem – pouze pro vozy s dvojsedadlem spolujezdce j j A6AA4

Osvětlení nákladového prostoru i i JCMAB

Osvětlení nákladového prostoru s LED j j JCMAD

Podlahová krytina v nákladovém prostoru i i BDIAJ

Částečné obložení stěn nákladového prostoru i i BBAAD

6 upínacích ok pro náklad i i A9JAE

12V zásuvka vzadu j j J3FAD

i = standardní výbava,j = na přání, za příplatek. L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor.
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Provozní náklady

Systém Stop-Start i i DECAU

Tlačítko Eco pro úspornější jízdu i i FLNAM

Manuální regenerace DPF; nelze pro motorizaci 1.0 EcoBoost j/– j/– A6YAB

Emisní norma Euro 6.2 využívající vstřikování AdBlue®– v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly i/– i

i = standardní výbava,j = na přání, za příplatek. L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor.

Confidential - PDF Created: 07 June 2021, 13:31:03 - Origin: COV_2021_SVO_CZE_CZ_bro_0.xdt [IDML]

Provozní náklady

a02cf887670a4b31a1c8f87000906bcd-620eca8ff8ca4d96843e60d4e0507aab-00000_book.indb 14 15/06/2021 08:57:52

Transit Connect 21.75MY V2 CZE_CZ_09:09_15.06.2021

L1 L2

Tr
en

d V
an

Tr
en

d V
an

Kó
d

M
FC

Provozní náklady

Systém Stop-Start i i DECAU

Tlačítko Eco pro úspornější jízdu i i FLNAM

Manuální regenerace DPF; nelze pro motorizaci 1.0 EcoBoost j/– j/– A6YAB

Emisní norma Euro 6.2 využívající vstřikování AdBlue®– v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly i/– i

i = standardní výbava,j = na přání, za příplatek. L1 = krátký rozvor, L2 = dlouhý rozvor.
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